
MULTIFUNKCYJNY PEDAŁ
TAMBOREK DO HAFTU

WSTĄŻECZKOWEGO LAMOWNIK DO  QUILTINGU

PRZYDATNE AKCESORIA



TY I TWOJA MASZYNA DO SZYCIA

Witamy w świecie HUSQVARNA® VIKING® - sprytnych, kreatywnych akcesoriów, które 
pozwolą Ci zaoszczędzić czas i sprawią, że Twoje szycie i pikowanie będzie łatwiejsze i 
bardziej profesjonalne. Te narzędzia otworzą drzwi do Twojego własnego studia szycia z 
możliwościami większymi niż kiedykolwiek mógłbyś sobie wyobrazić! Większość 
akcesoriów powstała w wyniku radosnej twórczości w naszym własnym studiu krawieckim 
w Huskvarna w Szwecji, gdzie rodzą się i doskonalą pomysły. Odwiedź naszą interaktywną 
szwalnię na stronie 
www.husqvarnaviking.com, gdzie znajdziesz wskazówki i instrukcje dotyczące różnych 
technik szycia od naszych własnych Gwiazd Szycia. Jeśli chcesz uszyć idealny prezent, 
ubranie lub coś do domu, masz wiele pomysłów do pobrania. 
do pobrania. Pozwól nam się zainspirować na www.husqvarnaviking.com
Niniejszy podręcznik użytkownika grupuje akcesoria HUSQVARNA® VIKING® w kategorie 
szycia, a ponadto zawiera zestawy akcesoriów dla specjalnych kategorii szycia. 
Pamiętaj !
Eksperymentuj z dodatkowymi stopkami do dodatkowych zastosowań i odwiedź stronę 
internetową, aby uzyskać jeszcze więcej pomysłów. Stopki do prasowania i akcesoria 
HUSQVARNA® VIKING® pasują do praktycznie wszystkich maszyn do szycia 
HUSQVARNA® VIKING®. Zajrzyj na stronę 5, aby ustalić numer grupy maszyn dla 
Twojego modelu maszyny do szycia HUSQVARNA® VIKING®. Przejrzyj kolejne strony w 
poszukiwaniu inspiracji, jak łatwo jest rozwijać swoje umiejętności szycia i tworzyć 
ekscytujące projekty z akcesoriami firmy HUSQVARNA® VIKING®.
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HUSQVARNA® VIKING®

SZYCIE I HAFTOWANIE

MASZYNY
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7 	DESIGNER DIAMOND Royale™,
DESIGNER DIAMOND deLuxe™,  
DESIGNER DIAMOND™, DESIGNER     
SAPPHIRE™85, DESIGNER   RUBY Royale™, 
DESIGNER RUBY deLuxe™, DESIGNER 
RUBY™, DESIGNER TOPAZ™ 50, 40, 30, 25, 
20, DESIGNER™ SE,  DESIGNER™ SE  
Limited Edition, DESIGNER™ I, II,   
QUILT DESIGNER™, QUILT DESIGNER™ II,  
SAPPHIRE™ 965Q, 960Q, 930, 875Q, 870Q, 
855, 850, 835, 830, DESIGNER BRILLANCE™ 
80, BRILLANCE™ 75Q, OPAL™ 690Q, 
EDEN ROSE™ 250C,  TRIBUTE™ 140C.

DESIGNER EPIC™,
EPIC™ 980Q.

1 	ORCHIDEA™, 1250, #1+, 1200, 
1100, 1090, 1070, 1070 S, 1050.

2 	990 S, 990, 980, 960, 950 S,  
950, 945, 940.

3 	630, 620, 610, 190, 185, 
180, 150, 120.

4 	105, 100, 95, 90. PRELUDE™ 360, PRELUDE™ 340, 
DAISY™ 335, 330, 325, 320, 315, 

310, HUSQVARNA® VIKING® 250, 
230, 225/215, 210, 205,  
SCANDINAVIA™ 100,  
EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M, 145M. 
EMERALD™ 122, 118, 116.

6 	PLATINUM™ 955 E, 950 E, PLAT-
INUM™ Plus 775, 770, 755 Quilt, 
750 Quilt, 735, 730, 715, ROSE™ 
605, 600, IRIS™, LILY™ 555, 550, 

545, 540, 535, 530, HUSQVARNA® 
VIKING® 500, INTERLUDE™ 445, 
435,  
FREESIA™ 425, 415,  

HUSQVARNA® VIKING®  400, 
350,  
SCANDINAVIA™ 400, 300, 200, 
EMERALD™ 203, 183.		
DESIGNER JADE™ 35.	
JADE™ 20, OPAL™ 650, 670,
TRIBUTE™ 145C.

5
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DESIGNER EPIC 2™,

EPIC™ 95Q.

SEWING AND EMBROIDERY MACHINES

Aby określić, które stopki dociskowe i akcesoria pasują do Twojego modelu maszyny do 
szycia HUSQVARNA® VIKING® , zidentyfikuj swój model na podstawie ilustracji na tej 
stronie. Numer w kwadracie oznacza każde z akcesoriów, które będą pasować do Twojej 
maszyny do szycia HUSQVARNA® VIKING®. Instrukcje krok po kroku nauczą Cię, jak 
używać każdej stopki, a także przedstawią pomysły na projekty, które mogą Cię 
zainspirować. Jeśli Twój model maszyny do szycia nie jest wymieniony poniżej, odwiedź 
naszą stronę internetową www.husqvarnaviking.com, aby uzyskać więcej informacji.



ODZIEŻ  UŻYTKOWA
SZYCIE 
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5/8”
15 mm

1/4”
6 mm

3/8”
10 mm

1/2”
12 mm

Odzież użytkowa szycie

SEWING

Akcesoria HUSQVARNA® VIKING® sprawiają, że techniki szycia mody i odzieży, takie jak 
wykańczanie szwów, dziurki na guziki, obszycia, przeszycia, zamki błyskawiczne i inne, 
są łatwe do wykonania i dają profesjonalne rezultaty. Po więcej wskazówek i technik 
zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.husqvarnaviking.com.

Stopka przezroczysta do szycia wzdłuż krawędzi  
413034845

1 2 3 4 5 6 7

920614096

Stopka z prowadnikiem dla systemu IDFTM doskonale prowadzi 
ściegi podczas łączenia tkanin. Stopka została zaprojektowana 
tak, aby pomóc Ci utrzymać naddatek na szwy w tej samej 
odległości od krawędzi w całym projekcie. Stopka posiada 
metalową prowadnicę w odległości 5/8 cala od środkowej 
pozycji igły, która jest najczęściej używanym marginesem szwu 
podczas szycia ubrań. Posiada ona jeszcze cztery oznaczenia dla 
różnych naddatków na szwy.
1.Zatrzasnąć stopkę prowadzącą szew dla systemu IDFTM.
2.Załóż system IDFTM (tylko 920614096).
3.Wybierz ścieg prosty.
4.W celu połączenia tkanin ze sobą; umieść tkaninę prawymi stronami do siebie.
5.Umieść tkaninę pod stopką dociskową z metalową prowadnicą na krawędzi                                     
tkaniny, aby uzyskać 5/8 cala naddatku na szwy.
6.Zacznij szyć. Prowadnica będzie podążać za krawędzią tkaniny, a szew  zostanie uszyty 
z idealnie prostym naddatkiem na szew.
7.Użyj 4 pozostałych czerwonych oznaczeń na stopce dociskowej, aby uzyskać        
węższe naddatki na szwy.

8

9
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Blindstitch foot
41153 31-45

Blindstitch foot
41153 31-45

Odzież użytkowa szycie

STOPA KRAWĘDZIOWA J
412380645
1 2 3 4 5 6 7

68011495

Stopka J jest używana do ściegów owerlokowych, które 
zszywają się na boki i mogą puszyć lub zawijać tkaninę, aby 
zapobiec jej podwijaniu się. Mały drucik na krawędzi stopki 
zapobiega podwijaniu się brzegu tkaniny. Zapoznaj się z 
infografiką HUSQVARNA® VIKING® , która zaleca stosowanie 
stopki J do wielu ściegów owerlokwoych.

1. Zatrzasnąć stopkę krawędziową J.
2. Wybierz ścieg owerlokowy i obróć ręcznie kółko, aby upewnić się, że igła nie uderza w stopkę. 

Wyreguluj szerokość ściegu w razie potrzeby.
3. Szyj. 

STOPKA DO ŚCIEGU KRYTEGO
412976645
1 2 3 4 5 6 7

Regulowana stopka do ściegu krytego, może być przesuwana z boku na 
bok, aby precyzyjnie dopasować ilość materiału złapanego przez ścieg 
do ściegu krytego.
1. Zatrzaskowa regulowana stopka do ściegu krytego.
2. Złóż i zaprasuj obszycie zgodnie z instrukcją dla krytego obszycia.
3. Umieść obszycie pod stopką i przekręć pomarańczowe pokrętło na stopce w prawo 

lub w lewo, aby wyregulować stopkę z boku na bok, aż szeroki zygzakowaty ścieg 
do obrębiania krytego ledwo złapie fałdę tkaniny. 

8

8

9
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Odzież użytkowa szycie

STOPKA Z ROLKAMI 
412990245
1 2 3 4 5 6 7

Stopka rolująca do szycia tkanin o nierównym poziomie, skór, 
aksamitów oraz tkanin z napami lub pętelkami. Ścieg prosty, 
zygzak i inne ściegi użytkowe i dekoracyjne.

1.Zatrzasnąć stopę rolkową.

2.Wybierz ścieg i szyj.

Małe rolki gładko przesuwają się po różnych rodzajach tkanin.

STOPKA NIEPRZYWIERAJĄCĄ H
412796145
1 2 3 4 5 6 7

68011500

Podczas szycia pianki, tworzyw sztucznych, tkanin powlekanych 
tworzywem sztucznym, skóry i imitacji skóry, stopka antypoślizgowa H 
przesuwa się po materiale bez przyklejania się. Można jej używać do 
ogólnego szycia oraz do obszywania dziurek na guziki na tkaninach z 
tworzyw sztucznych i tkaninach skórzanych.

1. Zatrzaśnij nieprzywierającą stopę 
ślizgową H.

2. Wybierz żądany ścieg i szyj. 

8

8

9

9
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9mm

Odzież użytkowa szycie

STOPKA DO SZWU PŁASKIEGO 9 MM
413185545 
1 2 3 4 5 6 7

Szwy płaskie 9 mm, takie jak typowe szwy jeansowe, są 
niezwykle trwałe i popularne. Szwy płaskie 9 mm są często 
stosowane w artykułach dekoracyjnych do domu. Dodają one 
dekoracyjnego charakteru, gdy są przeszyte kontrastową nicią. 
Najlepsze efekty uzyskuje się na tkaninach o średniej i dużej 
gramaturze.

Sposób 1:
1.Złóż tkaniny razem, używając czerwonych oznaczeń na stopce jako wskazówek.        
Dolna tkanina powinna być zgodna z oznaczeniem po prawej stronie stopki, a górna 
tkanina powinna być zgodna z czerwonym oznaczeniem po prawej stronie z przodu. 
(Spowoduje to powstanie podwójnego rzędu szwów po prawej stronie ubrania. Jeśli 
chcesz uzyskać pojedynczy rząd szwu na ubraniu, zszyj ze sobą prawe strony tkaniny).
2.Zszyj tkaninę razem ściegiem prostym.
3.Zaprasuj naddatek na szwy w lewo.
4.Użyj prowadnic z przodu stopki do płaskich szwów, aby złożyć szerszy szew wokół 
węższego szwu. Zszyj na miejscu używając prostego ściegu.

Sposób 2:

Jeśli w wykroju uwzględniono naddatek na szwy wynoszący 15 mm (⅝"), użyj 
zewnętrznego prawego oznaczenia na stopce do płaskiego szycia jako prowadnicy dla 
obu warstw. Odetnij 6 mm z górnej części naddatku na szwy. Następnie przejdź do 
kroku 3.  

8 9
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Odzież użytkowa szycie

STOPKA Z CZUJNIKIEM (sensorem), DO DZIUREK
412815102
 

Nie dla  
415, 350, EMER  A LD™ series, EDEN ROSE™ 250M, 
TR IBUTE™ 140M, 145M.

68007010

68011655 

Stopka do dziurek na guziki Sensor One-Step mierzy długość 
dziurki i szyje guziki o rozmiarze wprowadzonym do maszyny. 
Środkowe oznaczenie daje krawędź dziurki 9/16" (15 mm). 
Jednoetapowa stopka do dziurek na guziki Sensor mierzy długość 
dziurki podczas szycia,  dzięki czemu każda dziurka na guzik ma ten 
sam rozmiar. Rozmiar guzika jest regulowany w krokach co 2 mm.

1. Zamocuj stopkę do jednoetapowych dziurek na guziki. Podłącz przewód do gniazdka w 
pobliżu lampki na maszynie. Wyrównaj biały zakres z boku kółka z białą linią oznaczenia 
na stopce.

2. Ustawić rozmiar guzika na maszynie do szycia HUSQVARNA® VIKING® .
3. Opuścić stopkę dociskową i szyć. Przed wykonaniem następnej dziurki na guziki 

wyrównaj biały zakres z boku koła, aby przyszyć ją dokładnie w tym samym rozmiarze.
4. Użyj czerwonych linii na stopce, aby przyszyć każdą dziurkę na guziki w tej samej 

odległości od krawędzi projektu. 

8

9

6 71
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A.

B.

Odzież użytkowa szycie

WĄSKA STOPKA DO WSZYWANIA ZAMKA 
412565745 
1 2 3 4 5 6 7

Wąska stopka do suwaków umożliwia szycie bardzo blisko 
ząbków suwaka, zatrzasków, taśm zatrzaskowych, koralików 
itp. Stopka ta może być montowana po prawej lub lewej 
stronie igły, a rowki na jej spodzie chwytają specjalne tkaniny, 
zapewniając doskonałe podawanie materiału. Aby wszyć zamek 
błyskawiczny do szwu:

1. Podklej miejsce wszycia zamka błyskawicznego.
2. Wybierz środkową pozycję igły do ściegu prostego. Załóż wąską stopkę do 

wszywania zamków błyskawicznych po lewej stronie igły.
3. Uformuj wąskie zagięcie naddatku na szwy z jednej strony i umieść zamek 

błyskawiczny prawą stroną do góry pod złożoną krawędzią. Rozpocznij szycie od 
dołu zamka błyskawicznego, wzdłuż wąskiej krawędzi i do krawędzi tkaniny. 
Ilustracja A

4. Złóż przeciwną krawędź tkaniny i naddatek na szwy nad zamkiem błyskawicznym.
5. Załóż wąską stopkę do zamków błyskawicznych po prawej stronie igły. Z prawej 

strony, przeszyć poniżej dolnej części zamka błyskawicznego i aż do brzegu 
tkaniny. Ilustracja B

6. Usuń podwinięty szew za pomocą rozpruwacza do szwów.

STOPKA DO MARSZCZENIA
920571096 

412797145

1 2 3 4 5 6 7

Marszczenie  tkanin lub marszczenie i zszywanie falbanek w jednym 
kroku. Nadaje się do lekkich i średnio ciężkich materiałów. Ścieg prosty, 
(lewa igła), długość 3 do 6. Im większa długość, tym więcej materiału 
zostanie zebrane. Zatrzaskowa mocowanie stopki.
Marszczenie tkanin:

Umieść tkaninę pod stopką do marszczenia i szyj. Zwiększ górną siłę naciągu, aby uzyskać 
ciaśniejsze zakładki.
Marszczenie i zszywanie w jednym kroku:
1. Umieść tkaninę, która ma być zmarszczona, pod stopkąprawą stroną do góry.

2. Umieść tkaninę, do której ma być przymocowana falbana, w rowku stopki prawą 
stroną do dołu.

3. Szyj, prowadząc spodnią tkaninę, ale nie przytrzymując jej. Trzymaj górną tkaninę 
w rowku, przesuwając ją stopniowo w miarę potrzeby. Zwiększ długość ściegu, 
górne naprężenie i docisk stopki, aby uzyskać więcej marszczenia.

8

8
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Invisible zipper foot
4126870-45

Odzież użytkowa szycie

STOPKA DO ZAMKÓW KRYTYCH
920458096 
1 2 3 4 5 6 7

Niewidoczny zamek błyskawiczny można wszywać przed zszyciem 
szwu odzieży. Stopka do niewidocznego zamka błyskawicznego 
posiada dwa rowki pod stopką, aby pomieścić ząbki zamka 
błyskawicznego i utrzymać je w miejscu podczas zszywania. Kup 
zamek błyskawiczny, który jest przynajmniej o 1 ¼" (3 cm) 
dłuższy niż otwór na suwak.
1.Zaznacz długość otworu na zamek błyskawiczny na podkładzie szwów i na zamku 
błyskawicznym. Nadmiar długości powinien znajdować się na dole zamka 
błyskawicznego. Załóż stopkę do wszywania niewidocznego zamka błyskawicznego. 
Wybierz środkową pozycję igły, ścieg prosty. Długość 2,5-3,0.
2.Rozepnij zamek błyskawiczny.
3.Umieść prawą część zamka błyskawicznego na tkaninie prawymi stronami do siebie. 
Ząbki powinny znajdować się na linii szwu, a górny ogranicznik suwaka ¾" (2 cm) poniżej 
przeciętej krawędzi tkaniny.
4.Zaprasuj palcem ząbki zamka błyskawicznego i opuść stopkę dociskową, tak aby ząbki 
zamka znalazły się we właściwym otworze pod stopką. Wyreguluj pozycję igły, aby 
wyrównać igłę z prowadnicą igły z przodu stopki. Wykonaj ścieg wsteczny i szyj. 
Zatrzymaj się na znaku na zamku błyskawicznym i naddatku na szwy, a następnie 
przeszyj ściegiem wstecznym, aby zawiązać ścieg. 
5.Umieść lewą część zamka błyskawicznego po prawej stronie razem z lewą stroną 
ubrania. Opuść stopkę dociskową tak, aby lewy otwór znalazł się nad ząbkami zamka 
błyskawicznego. Upewnij się, że igła jest idealnie wyrównana z prowadnicą igły 
znajdującą się z przodu stopki. Szyj w taki sam sposób jak pierwszą stronę.
6.Podciągnij do góry suwak. Umieść materiał z zamkiem błyskawicznym prawymi 
stronami do siebie. Zatrzasnąć stopkę do zamków błyskawicznych po lewej stronie igły. 
Wyreguluj pozycję igły w prawo. Przypnij szpilkami resztę materiału pod zamkiem 
błyskawicznym prawymi stronami do siebie. Przeszyj szew od dolnej krawędzi aż do 
zamka błyskawicznego, zachodząc na szew wsteczny. Jeśli zamek błyskawiczny jest zbyt 
długi, zszyj go ściegiem ryglującym w poprzek ząbków zamka błyskawicznego 1 ¼" (3 cm) 
poniżej długości wszytego zamka. Odetnij nadmiar zamka błyskawicznego poniżej szwu.

8 9
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Odzież użytkowa szycie

PRZEZROCZYSTA STOPKA DO ZAMKÓW KRYTYCH
413286545 
1 2 3 4 5 6 7

Zamki kryte są najczęściej spotykane w środkowej lub tylnej części 
sukienki, z boku lub z tyłu spodni i spódnic, a także w niektórych 
projektach domowych. Jak sama nazwa wskazuje, zamek błyskawiczny 
jest ukryty w szwie, stając się praktycznie niewidocznym. To 
zastosowanie zamka błyskawicznego jest często uważane za bardzo 
trudne do wykonania, jednak w rzeczywistości jest to jedno z 
najłatwiejszych, zwłaszcza gdy szyje się z użyciem stopki HUSQVARNA® 
VIKING® PRZEZROCZYSTEJ STOPKI DO ZAMKÓW KRYTYCH.

1. Zaznacz długość otworu na zamek błyskawiczny na dodatkach do szwów i na zamku 
błyskawicznym. Nadmiar długości powinien znajdować się na dole zamka 
błyskawicznego.

2. Zamocuj stopkę do wszywania niewidocznych zamków błyskawicznych.

3. Wybierz środkową pozycję igły ścieg prosty. Długość 2,5-3,0.

4. Umieść prawą część zamka błyskawicznego po prawej stronie szwu, prawymi 
stronami do siebie. Spirala powinna być umieszczona na linii szwu, zaczynając około 
2 cm (¾") poniżej ciętej krawędzi tkaniny.

5. Ostrożnie dociśnij ząbki zamka błyskawicznego lekko w prawo i opuść stopkę 
dociskową, tak aby spiralka znalazła się w rowku po prawej stronie igły.

6. Zaczynając od góry, przyszyj zamek błyskawiczny na swoim miejscu. Zatrzymaj się na 
oznaczeniu na zamku błyskawicznym i naddatku na szwy i zarygluj szew.

7. Umieść drugą taśmę suwakową po lewej stronie otworu, prawymi stronami do 
siebie. Upewnij się, że oba zwoje są równe.

8. Przypnij zamek błyskawiczny na miejscu. Otwórz zamek błyskawiczny.

9. Opuść stopkę dociskową tak, aby lewy rowek znalazł się nad ząbkami zamka 
błyskawicznego. Szyj w taki sam sposób, jak w przypadku poprzedniej części zamka.

10. Zapnij zamek błyskawiczny. Umieść tkaninę z zamkiem błyskawicznym prawymi 
stronami do siebie. Resztę materiału pod zamkiem błyskawicznym przypnij szpilkami 
prawymi stronami do siebie.

11. Załóż zwykłą stopkę do zamków błyskawicznych E na lewo od igły. W razie potrzeby 
wyreguluj położenie igły

12. Przeszyj szew od dolnej krawędzi aż do zamka błyskawicznego, zachodząc na szew 
wsteczny.

13. Zaprasuj szew.

Uwaga: Kup zamek kryty, który jest co najmniej 1 ¼" (3cm) dłuższy niż otwór 
na zamek..

8 9
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Odzież użytkowa szycie

STOPKA DO GUZIKÓW Z NARZĘDZIEM 
DO UKŁADANIA
412934545 
1 2 3 4 5 6 7  

Nie dla:  
EMER  A LD™ series, EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 
140M, 145M.

Ta stopka do przyszywania guzików podnosi guzik lekko ponad 
materiał, aby umożliwiający łatwe zapinanie guzików i zapobiec 
zbyt ciasnemu przyszyciu guzika do materiału.

1. Wyciągnij wysuwaną prowadnicę stopki do przodu, do właściwej pozycji.
Pierwsza pozycja uniesie guzik lekko nad tkaniną, aby guzik łatwiej się zapinał (do 
lekkich materiałów). Druga pozycja (całkowicie do przodu) zapewnia większą 
przestrzeń miedzy guzikiem a materiałem podczas przyszywania – nadaje się do 
ciężkich materiałów.  

2. W przypadku guzika mniejszego niż 1/4” (6 mm) użyj narzędzia do umieszczania go 
pod stopką. Włóż narzędzie do umieszczania guzików w otworach guzika. Uwaga: 
Unikaj używania przycisku wyższego niż ⅛" (3 mm).

3. Włóż narzędzie do umieszczania guzików z guzikiem na miejscu w szczelinie stopki. 
Guzik zostanie automatycznie umieszczony we właściwej pozycji do szycia.

4. Usuń narzędzie do umieszczania guzików.
5. Wybierz opcję „szycie guzików” w funkcji SEWING ADVISOR™. W razie potrzeby 

dostosuj szerokość ściegu do rozstawu otworów w guziku.
6. Przyszyj guzik zgodnie z instrukcjami w Podręczniku użytkownika. 

8 9
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Odzież użytkowa szycie

STOPKA KRAWĘDZIOWA LEWA 
920569096 
1 2 3 4 5 6 7

Stopka kompensacyjna z lewą krawędzią doskonale prowadzi 
ściegi górne i ściegi brzegowe. Użyj wewnętrznej, prawej 
strony stopki do prowadzenia materiału. Wraz ze spodnią 
częścią stopki, która została zaprojektowana tak, aby 
przesuwać się wzdłuż złożonej krawędzi, uzyskasz piękny 
ścieg górny na swoim projekcie. Stopki do ściegu górnego z 
lewą krawędzią należy używać do obszywania dużych 
projektów, takich jak zasłony itp. Umożliwi to umieszczenie 
większej części materiału po lewej stronie wolnego ramienia, 
co ułatwi szycie.
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Odzież użytkowa szycie

STOPKA DO ZAKŁADEK I  MARSZCZENIA  (RUFFLER)
920032096     

5 6 7   
Nie dla:  
EMER  ALD™ seria , EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 
140M, 145M.

Ruffler tworzy drobne plisy lub marszczenia w tkaninach o 
lekkiej i średniej gramaturze.

Zakładanie rufflera:
1. Zdemontuj stopkę dociskową.
2. Wymienić śrubę zacisku igły na dłuższą śrubę dołączoną do rufflera.
3. Załóż Ruffler na uchwyt stopki tak, aby jego widełki znajdowały się nad śrubą 

zacisku igły. Zamocuj Ruffler na uchwycie stopki, za pomocą śruby.
4. Ustaw maszynę na ścieg prosty.
5. W razie potrzeby zmniejsz docisk stopki dociskowej.
6. Dźwignia regulacyjna (J) określa częstotliwość wykonywania zakładek Rufflera. 

Ustaw ją na 1, aby uzyskać zakładkę co każdy ścieg, 6, aby uzyskać zakładkę co 6 
ściegów i 12, aby uzyskać zakładkę co 12 ściegów. Ustawienie jej w pozycji 0 
oznacza brak wykonywania zakłądek, a działanie Rufflera jest wyłączone dla 
normalnego, prostego szycia.

7. Śruba regulacyjna (I) ustawia, jak pełne będą zakładki. Poeksperymentuj ze 
ściegami na skrawkach tego samego materiału, na którym masz robić zakładki. 
Przekręć śrubę w prawo, aby uzyskać większą głębokość zakładki, a w lewo, aby 
zmniejszyć zakładkę.

8. Długość ściegu 2,5-3. Poeksperymentuj z innymi ustawieniami długości, ponieważ 
długość ściegu ma również wpływ na pełność falbany. Im krótszy ścieg, tym 
mniejsza odległość między plisami. Szerokość musi zawsze wynosić 0 dla ściegu 
prostego. 

Szycie:
1. Umieść tkaninę przeznaczoną do falbanek w otworach prowadzących (G), a 

następnie pomiędzy dwoma czarnymi ostrzami Rufflera (E i F) poza czubkiem igły.
2. Opuść stopkę dociskową i szyj z równomierną prędkością. 

Tworzenie falbanek i jednoczesne przyszywanie:

1.Umieść tkaninę prawą stroną do góry pod falbaną.
2.Umieść tkaninę, która ma być falbaną, prawą stroną do dołu w szczelinie prowadnicy i 
złóż jak w kroku 1 powyżej.
3.Szyj. Płaska tkanina jest przesuwana przez ząbki podajnika, podczas gdy tkanina 
wierzchnia jest obcinana i zszywana.

8 9
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Odzież użytkowa szycie

STOPKA KRAWĘDZIOWA
412796745 

1 2 3 4 5 6 7

920570096

Stopka do ściegów krawędziowych, doskonale ułatwia szycie  
i precyzyjnie zszywa podwinięte zakładki.

1. Załóż stopkę do ściegu krawędziowego.
2. Umieść projekt pod stopką tak, aby prowadnica stopki znajdowała się na krawędzi 

projektu.
3. Wybierz ścieg prosty (lub żądany ścieg) i wyreguluj pozycję igły tak, aby rząd 

ściegu był szyty w żądanej odległości od krawędzi. (Wyreguluj pozycje igły ściegu 
prostego z boku na bok za pomocą regulacji szerokości).

4. Aby uzyskać dodatkowe równoległe rzędy ściegu górnego, dostosuj pozycję igły i 
wyszyj. 

STOPKA DO DOSZYWANIA KORONKI i  WSTĄŻKI
412796845 

1 2 3 4 5 6 7

920565096

Prowadnik ułatwia przyszywanie wzdłuż krawędzi lub gdy 
musisz zszyć dwa obszycia. Szycie: Ścieg prosty, lewa pozycja 
igły, długość 2-4.

1. Zatrzaśnij stopkę krawędziową.
2. Przyłóż krawędź materiału do prowadnika stopki. Szyj. Ścieg prosty, środkowa 

pozycja igły, długość 2-4.
3. Zatrzaśnij stopkę krawędziową/łączącą.
4. Umieść krawędź na linii do wykonania ściegu górnego. Szyj. Łączenie: 3-stopniowy 

zygzak lub innym ściegiem, długość 2-3, szerokość 4-7.
5. Umieść dwa kawałki materiału lub lamówki, po jednym z każdej strony prowadnika 

stopki.
6. Szyj. Trzymaj tkaninę/wykończenie przy prowadniku, aby je połączyć. 

8
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Odzież użytkowa szycie

STOPKA DO KRAWĘDZOWEGO ŁĄCZENIA  
413248845 

1 2 3 4 5 6 7

Użyj stopki do krawędziowego łączenia do wszywania różnych 
rodzajów lamówek, koronek, haftowanych wykończeń  i innych 
dekoracyjnych wykończeń. W mgnieniu oka uszyjesz bieliznę, dodasz 
koronki, aby stworzyć piękne chusteczki do nosa lub delikatne 
nakrycia stołu. Stopka z łatwością przeprowadzi lamówkę i materiał 
podstawowy przez otwory w przedniej części stopki, złoży materiał 
podstawowy i jednocześnie przyszyje lamówkę lub koronkę na 
miejsce.

1. Nawlecz igłę w maszynie zwykłą lub ozdobną nitką, natomiast szpulkę zwykłą nitką.
2. Wybierz ścieg, którego chcesz użyć. Na przykład: lamówka może być przyszyta do 

materiału podstawowego ściegiem prostym i podwójną igłą 4 mm lub prawym 
uzasadnionym szerokim ściegiem dekoracyjnym. Uwaga: Najlepiej sprawdzają się 
ściegi dekoracyjne, które wykonują ruch do przodu. (Unikaj ściegów z nadmiernym 
ruchem wstecznym).

3. Złóż ¼" (6 mm) brzeg tkaniny podstawowej na złą stronę, a następnie zaprasuj 
palcami lub zaprasuj żelazkiem.

4. Włóż złożoną krawędź tkaniny podstawowej prawą stroną do góry do lewej 
prowadnicy tkaniny, a lamówkę (prawą stroną do góry) do prawej prowadnicy. 
Wsuń złożoną krawędź tkaniny i lamówkę do stopki, przed założeniem stopki na 
maszynę do szycia.

5. Upewnij się, że tkanina podstawowa i lamówka łatwo prześlizgują się przez otwory.
6. Zatrzaśnij stopkę do łączenia i składania lamówki na maszynie do szycia.
7. Szyj ostrożnie, nie za szybko. Jeśli maszyna ma regulację prędkości, zmniejsz 

prędkość szycia, aby łatwo prowadzić tkaninę i lamówkę podczas szycia. Trzymaj 
tkaninę w lewej ręce, a lamówkę w prawej i szyj. 

8 9
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Odzież użytkowa szycie



ARTYKUŁY DO DOMU
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STOPKA DO WSZYWANIA SZNURKA/CORDU
412627045 
1 2 3 4 5 6 7

Pojedyncza stopka do sznurka umożliwia łatwe, szybkie i 
precyzyjne wykonanie i umieszczenie sznurka ściągaczowego w 
projektach tapicerowanych i wystroju wnętrz. Niezależnie od 
tego, czy sznurek ściągaczowy został zakupiony jako wstępnie 
obszyty, czy też sam go obszyłeś, ta dodatkowa stopka zapewni 
Ci profesjonalne wykończenie. Szyjemy podobnie jak stopkę do 
lamówki, ale jest ona przeznaczona do grubszych sznurków.

Wykonanie plisy ze sznurkiem:

1. Użyj bawełnianego sznurka wypełniającego ¼" (6 mm). Wytnij paski z tkaniny o 
szerokości wystarczającej do przykrycia sznurka oraz naddatku na szwy.

2. Załóż stopkę do pojedynczego sznurka. Wybierz ścieg prosty środkową igłą, długość 
ściegu 3.

3. Umieść sznurek po niewłaściwej stronie paska tkaniny i owiń pasek tkaniny wokół 
sznurka. 

8 9

SZYCIE W DOMU

Szycie dla domu to wspaniały sposób na wyrażenie siebie i ozdobę domowego 
zacisza.  Firma HUSQVARNA® VIKING® opracowała akcesoria, dzięki którym szycie 
artykułów dla dekoracji domu jest szybkie, łatwe i profesjonalne.

STOPKA DO WSZYWANIA PODWÓJNYCH SZNURKÓW
412627145 

1 2 3 4 5 6 7

Podwójna stopka służy do wykonywania lamówek, do wykańczania 
krawędzi zamiast sutaszu lub lamówki w projektach tapicerskich i 
wystroju wnętrz, a także jako element dekoracyjny na poduszkach, 
poduszkach i innych akcesoriach domowych. Umożliwia wykonanie 
lamówki w dowolnym kolorze.

1. Kup bawełniany sznurek (6 mm) o długości co najmniej dwa razy większej niż 
długość gotowej podwójnej lamówki.

2. Wytnij plisę o szerokości wystarczającej do owinięcia dwóch sznurków plus naddatki 
na szwy. 

3. Załóż stopkę do sznurka podwójnego. Wybierz ścieg prosty środkową igłą, długość 
ściegu 3.0. Umieść sznurki obok siebie po niewłaściwej stronie plisy i owiń tkaninę 
wokół sznurków. Umieść tkaninę i sznurki pod podwójną stopką do wszywania 
sznurków, tak aby krawędzie tkaniny były po prawej stronie. Umieść prawy sznurek 
w lewym rowku na spodzie stopki. Podczas szycia przytrzymaj sznurki przy fałdzie.

4. Zawiń nadmiar materiału na spód i przeszyj prosto między sznurkami przez 
wszystkie warstwy. Przytnij nadmiar materiału w pobliżu szwu.

5. Aby przyszyć podwójne wykończenie sznurkiem, połóż je na miejscu na projekcie i 
przyszyj ściegiem prostym nad rzędem szwów w kroku 4.

6. W przypadku krawędzi mocowanych w meblach tapicerowanych, użyj małych 
wykończeniowych gwoździ tapicerskich lub zszywacza, aby przymocować  lamówkę 
w celu zakrycia brzegów.

8 9

BACK IN STOCK!



23

10

4.Umieść tkaninę i sznurek pod stopką, tak aby sznurek znalazł się w rowku na 
spodzie stopki.
5.Przeszyj, aby przykryć sznurek tkaniną.

Do wszywania krytego sznurka:

1. Załóż stopkę. Wybierz środkową pozycję igły, ścieg prosty, długość ściegu 3.
2. Umieść pokryty sznurek po prawej stronie materiału wzdłuż linii szwu. Umieść go 

pod stopką do pojedynczych sznurków filcowych tak, aby sznurek znalazł się w rowku 
stopki. Przyszyj sznurek do tkaniny. Obciąć naddatek na szew sznurka na łukach i 
rogach. 

3. Połóż drugi kawałek materiału prawymi stronami do siebie. Sznurek znajdzie się 
między tymi dwiema warstwami. Umieść sznurek ściągaczowy w rowku i przeszyj 
pierwszą linią szwu do góry. Dotknij szerokości, aby ustawić pozycję igły lekko w 
prawo, tak aby zakryć pierwszy szew. 

SZYCIE W DOMU

ZWIAJCZ 10 MM 
412990045 

BRILLIANCE™ SERIES, DESIGNER DIAMOND™ SERIES, 
DESIGNER RUBY™ SERIES, DESIGNER TOPAZ™ SERIES, 
SAPPHIRE™ SERIES, OPAL™ SERIES, DESIGNER JADE™35, 
JADE™ 20, DESIGNER SAPPHIRE™85.

Obszycie ściegiem podwójnym zwijającym 10 mm na tkaninach o 
lekkiej i średniej gramaturze. Ścieg prosty, długość 2,5. Zatrzask 
na stopce A.
1. Nasuń zwijacz10 mm na płytkę.
2. Umieść tkaninę w zwoju/prowadnicy 10 mm, podwijając ją.
3. Szyj. Nie pomagaj tkaninie w zwijaniu się. Po prostu prowadź ją. 

8 9
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Kantbandsfot

5 mm – 20 mm

5 mm

Kantbandsfot

5 mm – 20 mm

5 mm

SZYCIE W DOMU

1/4" (6 MM) LAMOWNIK
412989545 
1 2 3 4 5 6 7

Aby doszyć lamówkę za pomocą 6 mm (1/4"), wytnij pasek o 
szerokości 24 mm (1") lub użyj gotowej lamówki. Ścieg prosty, 
długość 2,5, ścieg zygzakowy lub ścieg ozdobny o pożądanej 
długości.

1. Zatrzaskowy lamownik.
2. Koniec lamówki wytnij w szpic. Włóż lamówkę od zewnętrznej strony prowadnicy 

lamownika, w szczelinę i przeciągnij ją w dół pod stopką.
3. Umieść krawędź, która ma być obszyta lamówką, w rowku po lewej stronie 

prowadnicy lamownika.
4. Wyreguluj położenie igły według potrzeb lub, aby wyregulować położenie 

lamownika, poluzuj śrubę na górze stopki i ustaw prowadnicę według potrzeb. 

LAMOWNIK REGULOWANY
412985045 
1 2 3 4 5 6 7   

Wykonaj piękne wykończenia brzegów za pomocą ulubionej 
lamówki.  Regulacja umożliwia dopasowanie do lamówek o 
różnych szerokościach, od 6 mm (¼") do 20 mm (¾").

1.  Nawlecz maszynę.
2. Załóż regulowany lamownik.
3. Za pomocą śruby po prawej stronie uchwytu wyreguluj szerokość otworu, aby 

dopasować go do wszywanej lamówki.
4. Utnij koniec lamówki pod kątem 45 stopni i włóż od zewnętrznej strony uchwytu, 

do otworu dopasowanego do jej szerokości i przeciągnij ją w dół pod stopką.
5. Umieść brzeg amteriału, która ma być obszyty, w rowku po lewej stronie uchwytu.
6. Poluzuj śrubę na górze, w tylnej części stopki i wyreguluj wspornik w razie 

potrzeby.
7. Wybierz wąski zygzak, ścieg prosty lub ścieg ozdobny. Szyj powoli, utrzymując 

materiał, który ma być obszty, dokładnie w rowku podczas szycia.

8
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SZYCIE W DOMU

STOPKA ZWIJAJĄCA 5 MM
411851745 
1 2 3 4 5 6 7  

Szyj stopką podwijającą w tkaninach o średniej gramaturze. 
Nadaje się na brzegi serwetek, zasłony, falbany. Ścieg prosty, 
długość 2,5 do 3 (może być używany ze ściegami 
ozdobnymi). Ścieg wąski do bardzo lekkich tkanin, takich jak 
jedwabne szale, serwetki z batystu, brzegi koszul, falbany i 
bielizna. Ścieg prosty, długość 2. 

1. Zatrzaskowa stopka do wąskich obszyć.
2. Zaprasuj podwójne obszycie (szerokość tunelu na spodniej stronie stopki) na 

pierwszym centymetrze obszycia.
3. Umieść pod stopką i wyszyj kilka ściegów wzdłuż krawędzi obszycia.
4. Zatrzymaj igłę w materiale, podnieś stopkę dociskową i wciągnij krawędź materiału 

w prowadnicę na stopce. Opuść stopkę dociskową, kontynuuj szycie. Nie pomagaj 
krawędzi tkaniny w zwijaniu się, po prostu przytrzymaj ją w pozycji pionowej. 

8 9



26

SZYCIE W DOMU

STOPKA DO  WSZYWANIA WYPUSTEK  
413195145 
1 2 3 4 5 6 7

Stopka do wszywania wypustek i kordu jest idealna do wszywania grubych 
wypustek w szwy i na krawędziach w celu uzyskania dekoracyjnego wykończenia. 
Wypustka jest wszywana między dwie warstwy materiału w jednym kroku. 
Możesz także stworzyć własną wypustkę, aby uzyskać niestandardowe 
wykończenie. Stopkę można zamontować z prawej lub lewej strony igły, co 
umożliwia zarówno tworzenie i wszywanie lwypustki do szwu.

Jak wykonać wypustkę z materiału:

1. Zatrzaśnij stopkę do wszywania wypustek, po prawej stronie igły.
2. Potnij tkaninę w paski na skos lub w poprzek. Wytnij tkaninę na tyle szeroką, aby 

przykryć sznurek, łącznie z naddatkami na szwy. 3.
3. Ułóż sznurek na niewłaściwej stronie paska tkaniny i owiń tkaninę wokół sznurka. 
4. Umieść tkaninę i sznurek pod stopką, tak aby sznurek znajdował się po lewej 

stronie stopki.
5. Wybierz lewą igłę w pozycji ściegu prostego. Szyj. 

Wskazówka: Gdy przyszywasz wypustkę do projektu, ustaw igłę tak, aby drugi 
rząd ściegów znajdował się o jedną pozycję igły bliżej sznurka, aby zakryć 
pierwszy ścieg.

Aby wszyć lamówkę do szwu:
1. Zatrzaśnij stopkę po prawej stronie igły.
2. Umieść wypustkę wzdłuż linii szwu po prawej stronie materiału i zszyj ją na 

miejscu, tak aby lamówka znajdowała się po lewej stronie stopki.
3. Umieść drugi kawałek materiału na wierzchu, prawymi stronami do siebie.
4. Umieść tkaninę i warstwy wypustki pod stopką ze sznurkiem po lewej stronie 

stopki.
5. Wybierz lewą igłę w pozycji ściegu prostego. Szyj. 

Wskazówka: Aby zmniejszyć objętość wypustki i sprawić, by szew leżał płasko, 
należy naciąć naddatki na szwy na łukach i rogach.
Zszywanie górne
Przyłóż stopkę do lewej strony igły. Otwórz szew i złóż go tak, aby wypustka 
znajdowała się wzdłuż krawędzi materiału.

8 9



27

SZYCIE W DOMU

S T O P K A  P R Z E Ź R O C Z Y S T A  D O  W S Z Y W A N I A  W Y P U S T E K

413097145 

1 2 3 4 5 6 7

Umieść wypustki w szwach i na krawędziach, aby uzyskać 
dekoracyjne wykończenie. Przykryj sznurek tkaniną, aby uzyskać 
specjalne wypustki. Przezroczysty widok pozwala zobaczyć 
rozmieszczenie lamówki i dokładnie określić miejsce szycia. 
Przezroczysty widok umożliwia zobaczenie pierwszego rzędu 
ściegu i dostosowanie pozycji igły do szycia obok oryginalnego 
rzędu. Ścieg prosty, długość 2,5.
1. Aby wykonać lamówkę z materiału: załóż przeźroczystą stopkę do wszywania 

wypustek.
2. Wytnij paski ze skosa o szerokości wystarczającej do przykrycia sznurka oraz 

naddatków na szwy.
3. Ułóż sznurek na lewej stronie paska tkaniny i zawiń tkaninę na sznurek.
4. Umieść tkaninę i sznurek pod stopką, tak aby sznurek znalazł się w rowku na 

spodzie stopki.
5. Szyj. Rowek poprowadzi sznurek tak, aby tkanina przykryła go równomiernie. 

Wskazówka: Podczas przyszywania wypustki do ubrania, wyreguluj pozycję igły tak, 
aby szyła o jedno ustawienie bliżej sznurka, aby zakryć pierwszy szew. 

Aby wszyć lamówkę do szwu:

1. Zamontuj przezroczystą stopkę.
2. Umieść wypustkę wzdłuż linii szwu po prawej stronie materiału i zszyj ją na miejscu, 

trzymając wypustkę w rowku stopki.
3. Umieść drugi kawałek materiału na wierzchu, prawymi stronami do siebie.
4. Umieść warstwę tkaniny i wypustki pod stopką do lamowania, tak aby wypustka 

znalazła się w rowku na spodzie stopki. 
5. Zszyj. Rowek na spodzie stopki będzie prowadził lamówkę podczas szycia. 

(Wskazówka: Zwiń naddatek na szwy lamówki na łukach i rogach). 

8 9
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SZYCIE DEKORACYJNE

Wyraź swoją kreatywność dzięki ozdobom, wykończeniom, koralikom i szyj  z 
większymi możliwościami.  Stopki i akcesoria HUSQVARNA® VIKING® ułatwiają to 
zadanie. Dodaj piękne dekoracje i ozdabiaj swoje projekty zawsze gdy szyjesz 
ubrania, prezenty lub inne rękodzieło, aby nadać im indywidualnego charakteru.
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C. D. 

413 14 20

413 14 20

A. 

413 14 21

413 14 21

B. 

SZYCIE DEKORACYJNE

ZESTAW STOPEK DO OZDABIANIA WŁÓCZKĄ
920403096 
  

DESIGNER DI A MOND™ series,DESIGNER RUBY  ™ 
series, DESIGNER™ SE, DESIGNER™ SE Limited Edition, 
SAPPHIR E™ 960Q, SAPPHIR E™ 965Q, DESIGNER   
BR  ILL  A NCE™ 80, BR  ILLI  A NCE™ 75Q, DESIGNER   
SAPPHIRE™85.

Dzięki zestawowi stopek do ozdabiania HUSQVARNA® VIKING® 
można łatwo tworzyć dekoracyjne ozdoby z przędzy/włóczki 
podczas szycia. Ozdoba jest tworzona podczas szycia z użyciem 
specjalnie zaprojektowanych ściegów dla tej stopki oraz przędzy. 

Efekt zdobienia można znacznie zmienić, stosując różne rodzaje 
przędzy. 

Stopka dociskowa została zaprojektowana do użytku ze specjalnie 

zaprojektowanymi ściegami. Ściegi te można pobrać ze strony 
www. husqvarnaviking.com. Uwaga: Do tej funkcji nie można 
używać innych ściegów z wyjątkiem tych specjalnie 
dedykowanych do ozdabiania włóczką.

Stopka do szycia jest wyposażona w pokrętło regulacyjne. 
Pokrętło to służy do regulacji czerwonej linii, tak aby odpowiadała 
ona środkowemu położeniu igły na stopce. 

Gdy igła jest wyśrodkowana na czerwonej linii, jest bardziej 
prawdopodobne, że stopka będzie nabierać szerszy zakres nici.

Spis treści:
A. Prowadnice przędzy (dla serii DESIGNER DIAMOND™, serii DESIGNER RUBY™,

SAPPHIRE™ 960Q, z wyjątkiem modelu DESIGNER™ SE)

B. Prowadniki przędzy (dla DESIGNER™ SE i DESIGNER™ SE Limited Edition).

C. Stopka do przędzy

D. Nawlekacz przędzy

- Ściegi do pobrania

*8 i 9 wymaga zestawu do prowadzenia przędzy 920453096
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4. 5. 

SZYCIE DEKORACYJNE

PRZYGOTOWANIE MASZYNY DO SZYCIA WŁÓCZKĄ 

1. Nawlecz na maszynę nić pasującą do przędzy dekoracyjnej lub użyj przezroczystej 
nici.

2. Zamocuj prowadnice przędzy na maszynie w wycięciach pod uchwytem z tyłu 
maszyny (patrz rys. 2).

3. Wyciągnij z kłębka tyle przędzy, ile potrzebujesz, i umieść ją tak, jak pokazano na 
ilustracji 3. Upewnij się, że wyciągasz przędzę w sposób ciągły, aby uniknąć zbyt 
dużego obciążenia przędzy.

4. Umieść przędzę w prowadnicach przędzy (patrz rys. 3). Bardzo ważne jest, aby 
przędza gładko przesuwała się podczas szycia.

5. Przewlecz przędzę od góry przez otwór w stopce, używając nawlekacza przędzy 
(patrz rys. 4). Zalecamy stosowanie przędzy o równej grubości. Aby uzyskać 
najlepszy efekt, przędza powinna wypełniać otwór w stopce, ale jednocześnie 
łatwo przez niego przechodzić.

6. Zatrzaśnij stopkę na maszynie. (Patrz rys. 5).
7. Wybierz ścieg, którym chcesz szyć. Przed rozpoczęciem szycia użyj pokrętła 

regulacyjnego, aby upewnić się, że czerwona linia na stopce jest dopasowana do 
igły. (Patrz rys. 1). 

Wskazówki: Narysuj linię na tkaninie markerem do tkanin, aby ułatwić sobie 
prowadzenie.
Uwaga: Niektóre przędze lepiej się układają niż inne. Przędza o luźniejszej 
strukturze często daje lepsze efekty.

Gdzie można znaleźć ściegi do pobrania
Ściegi można pobrać ze strony:
www.husqvarnaviking.com. 
Znajdź zestaw stopek do ozdób z 
włóczki. 
Kliknij na link, aby pobrać ściegi.

PROWADNIKI  DO SZYCIA WŁÓCZKĄ ZESTAW

920453096 

Te prowadnice współpracują z zestawem stopek do ozdabiania 
włóczką 920403096, umożliwiając tworzenie wspaniałych, 
ozdobnych wzorów przy użyciu specjalnie zaprojektowanych 
ściegów do ozdabiania włóczką, które można znaleźć na 
maszynie.
Te prowadnice są również używane w połączeniu z zestawem 
stopek do szycia z przędzą 920215096.  Możesz tworzyć 
dekoracyjne ozdoby z włóczki szyjąc ręcznie, i haftując.  

8 9
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SZYCIE DEKORACYJNE

PRZYSTAWKA DO SZYCIA OKRĘGÓW
920344096 

DESIGNER DI A MOND™ series, DESIGNER RUBY  ™ series, 
DESIGNER TOPAZ™ series, SAPPHIR E™ series, OPA L™ series, 
EDEN ROSE™ 250C, BRILLIANCE™ series, TRIBUTE™ 140C, 
DESIGNER JADE™ 35, 20, DESIGNER SAPPHIRE™85.

920392096 
1 2 3 4 5 6 7

Nie dla:
DESIGNER DI A MOND™ series, DESIGNER RUBY  ™  series, 
DESIGNER TOPAZ™ series, SAPPHIR E™ series, OPA L™ series, 
EDEN ROSE™ 250C, TR  IBUTE™ 140C, BR  ILLIANCE™ series, 
DESIGNER JADE™ 35, 20, DESIGNER SAPPHIRE™85.

Przystawka do okręgów jest doskonałym narzędziem do tworzenia 
unikalnych ozdób na projektach krawieckich, odzieży i kołdrach. Możesz 
wyszywać proste okręgi, kwiaty lub części okręgów, aby tworzyć unikalne 
obramowania lub wzory graficzne. Łącząc okręgi w różnych rozmiarach, 
można tworzyć duże wzory. Prawie wszystkie ściegi użytkowe i ściegi 
dekoracyjne* mogą być używane podczas szycia z tą przystawką, więc 
możesz swobodnie korzystać ze swoich ulubionych ściegów. Możliwości 
dostępne dzięki przystawce do szycia po okręgu są tak nieograniczone, 
jak tworzone przez nią okręgi!

* * Nie można używać ściegów o domyślnej szerokości ściegu większej niż 7 
mm ani ściegów szyjących wstecz. W przypadku grupy 9 należy wyłączyć 
IDF i używać ściegów o szerokości nie większej niż 9 mm.

W opakowaniu znajdują się:

A. Przystawka do okręgów z prowadnicą i regulacją rozmiaru
B. Pinezka mocująca
C. Trzy różne szablony: jeden do szycia okręgów (1), jeden do szycia kwiatków 

czteropłatkowych (2) i jeden do szycia kwiatków sześcio płatkowych (3). Liczby 
na szablonach odpowiadają średnicy koła (w cm).

D. Płyta CD z instrukcją obsługi w 11 językach, samouczkiem i pomysłami na 
łączenie okręgów za pomocą szablonów 

Przystawka do szycia na okrągło umożliwia szycie okręgów o średnicy od 6 cm do 26 
cm (od 2½ do 10¼"). Średnice okręgów są drukowane w centymetrach i calach.

9
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SZYCIE DEKORACYJNE

WSKAZÓWKI I PORADY  
Podczas korzystania z przystawki kołowej zalecamy używanie stolika zwiększającego 
pole pracy do pikowania. Zapewni to dodatkowe podparcie tkaniny i ułatwi jej 
kontrolę i prowadzenie. Stoły do wysuwania/pikowania są dostępne jako dodatkowe 
akcesoria. 

Wybór ściegu
Ściegi użytkowe i dekoracyjne dają wspaniałe rezultaty przy użyciu tej przystawki, 
jednak nie można stosować ściegów o domyślnej szerokości szerszej niż 7 mm oraz 
ściegów z transportem wstecznym. 
Wskazówka: Im krótszy ścieg, tym łatwiej jest uzyskać ładnie połączone kółko. Gdy 
zbliżasz się do zamknięcia koła, zwolnij prędkość szycia i jeśli to konieczne, dostosuj 
długość ściegu, aby wypełnić lukę.
Aplikacje

Za pomocą przystawki cyrkulacyjnej można wykonywać aplikacje. Użyj tkaniny, która 
się nie strzępi lub wykonaj aplikacje z surowymi krawędziami. Możesz również po 
prostu zszyć aplikację ściegiem prostym, odciąć nadmiar materiału i wykończyć ją, 
przeszywając surowe krawędzie ściegiem satynowym. Jeśli używasz kilku warstw 
materiału, jeszcze ważniejsze jest ostrożne prowadzenie tkaniny, aby wszystkie 
warstwy równo się układały. 
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1. 2.
412554445

3.
0.3 - 0.5 1.5 - 2

SZYCIE DEKORACYJNE

STOPKA DO SCIEGÓW WYPUKŁYCH, SATYNOWYCH
412580545 

1 2 3 4 5 6 7

Nie dla  
EMER  A LD™ 122, 118 and 116 machines,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

Użyj tej stopki, aby uzyskać wymiarową technikę ściegu 
satynowego. Nić jest prowadzona przez stopkę, gdy ścieg 
jest nad nią szyty.

1. Na dodatkowy trzpień nici nawlecz grubszą nitkę o  gramaturze 40 (będziesz nią 
naszywać wzory), a bębenek nawlecz nicią do haftu.

2. Włóż górną nić do prowadnika na stopce. 
3. Wybierz wąski ścieg satynowy. (Postępuj zgodnie z instrukcjami dla aplikacji, 

ustawiając szerokość ściegu na tyle dużą, aby zygzak mógł przeszyć górną nić.
4.  Na maszynach komputerowych wybierz zaprogramowany ścieg satynowy i 

dobierz długość i szerokość tak, aby przeszyć nad grubszą nicią. Na innych 
maszynach wybierz ścieg zygzakowy, długość 0,3-0,5, szerokość 1,5-2.

5. Zaznacz wzór na tkaninie i naszyj go. Wzór zostanie wykonany ściegiem 
satynowym.

Uwaga:Uwaga: Prowadnica do przycinania/oplatania (412554445) sprzedawana oddzielnie. 
(patrz następna strona) 
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2.0

1.5

412 55 44-45

2.0

1.5

412 55 44-45

SZYCIE DEKORACYJNE

STOPA DO WĄSKICH PLECIONEK/SZNURKÓW
411850945 

1 2 3 4 5 6 7
Nie dla:  
EMER  ALD™ 122, 118 and 116 machines,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

Stopka do ozdabiania przędzą, wąskimi plecionkami i wykończeniami 
dekoracyjnymi odzieży, prezentów i rękodzieła. Ścieg zygzakowy, 
długość 1,5, szerokość taka, jak szerokość wykończenia lub przędzy. 

1. Włóż przędzę lub wąską plecionkę do haczyka/prowadnicy z przodu stopki i dalej 
pod stopą.

2. Szyj, prowadnica do naszywania plecionki (412554445) będzie prowadzić przędzę 
podczas szycia. W razie potrzeby użyj stabilizatora.

PROWADNIK DO NASZYWANIA 
412554445 
1 2 3 4 5 6 7

Nie dla: 
EMER  A LD™ 122, 118 and 116 machines,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

Prowadzi przędzę, sznurki do stopki, do naszywania wąskich 
tasiemek, przędzy lub grubszych nici. 

1. Umieść prostą końcówkę prowadnicy  w szczelinie u góry kostki stopki dociskowej. 
Dokręć śrubę prowadnicy, aby utrzymać ją na miejscu (w niektórych modelach).

2. Przewlecz oplot, sznurek lub ozdobę przez zakręcony koniec prowadnicy i wsuń ją 
do stopki.

3. Podtrzymuj plecionkę, sznurek lub ozdobę, gdy wchodzą do prowadnicy podczas 
szycia. 

8

8
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SZYCIE DEKORACYJNE

STOPKA DO NASZYWANIA MINI KORDU  
413183045 
1 2 3 4 5 6 7

Umieść lamówkę w szwach i na krawędziach, aby uzyskać dopasowane wykończenie. 
Przykryj sznurek tkaniną, aby uzyskać specjalne wypustki. Wyraźny widok pozwala 
zobaczyć rozmieszczenie lamówki i dokładnie określić miejsce szycia, a także 
umożliwia zobaczenie pierwszego rzędu ściegu i dostosowanie pozycji igły do szycia 
obok oryginalnego rzędu. Ścieg prosty, długość 2,5.

Aby wykonać lamówkę z materiału:

1. Załóż stopkę do mini kordu.
Wytnij na skos lub w poprzek paski (lamówki), o szerokości wystarczającej do 
pokrycia kordu (sznurka), oraz naddatki na szwy.
Ułóż sznurek na lewej stronie lamówki i zawiń na sznurek.
Umieść tkaninę i sznurek pod stopką do dziurkowania, tak aby sznurek znalazł się 
w rowku na spodzie stopki.
Szyj. Rowek będzie prowadził sznurek tak, aby tkanina przykryła go równomiernie.

Wskazówka: Podczas przyszywania lamówki do ubrania lub innego projektu 
należy ustawić igłę tak, aby przeszyła o jedną pozycję bliżej sznurka, aby zakryć 
pierwszy szew.

Aby wszyć lamówkę do szwu:
6.

Załóż stopkę do mini kordu
Umieść lamówkę wzdłuż linii szwu prawej strony materiału i zszyj ją na miejscu, 
trzymając lamówkę w rowku stopki.
Umieść drugi kawałek materiału na wierzchu, prawymi stronami do siebie.
Umieść tkaninę i warstwy lamówki pod stopką z lamówką w rowku stopki
na spodniej stronie stopki.
Szyj. Rowek na spodniej stronie stopki będzie prowadził lamówkę podczas szycia.

Wskazówka: Na łukach i rogach należy naciąć naddatki na szwy lamówki.

8 9
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SZYCIE DEKORACYJNE

STOPKA DO NASZYWANIA
412989845 
1 2 3 4 5 6 7  

Do naszywania sznurków i innych dekoracyjnych taśm. W razie 
potrzeby użyj stabilizatora. Ścieg prosty, długość 2,5 lub ścieg 
zygzakowy, długość 2 do 4, szerokość sznurka wystarczająca do 
przełożenia przez oczko w stopce. 

1. Przeprowadź oplot od góry stopki do otworu w prowadnicy i pod 
stopką.

2. Opuść stopkę dociskową i wykonaj ścieg. Prowadnik (412554445) 
będzie prowadził sznurek podczas szycia. 

8  9
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SZYCIE DEKORACYJNE

ZESTAW STOPEK DO NASZYWANIA PRZĘDZY 
920215096 
7    *    *

Dzięki temu zestawowi możesz łatwo tworzyć dekoracyjne 
ozdoby z włóczki zarówno podczas szycia z wolnej ręki jak i 
haftowania. Dwie różne stopki będą pasować do różnych 
włóczek. Do produktu dołączona jest szczegółowa instrukcja.

1. Nawlecz na maszynę nić pasującą do przędzy.
2. Zamocuj prowadnice przędzy odpowiednie dla Twojej maszyny do wycięć pod 

uchwytem z tyłu maszyny.
3. Wyciągnij z kłębka tyle przędzy, ile potrzebujesz.
4. Umieść przędzę w prowadnicach przędzy. Bardzo ważne jest, aby podczas szycia 

przędza płynęła gładko.
5. Wybierz stopkę do szycia 1 lub 2, w zależności od rozmiaru przędzy. Aby uzyskać 

najlepszy efekt, przędza powinna wypełniać otwór w stopce i nadal łatwo przez 
niego przechodzić. Zalecamy używanie włóczki o równej grubości.

6. Przewlecz włóczkę od góry przez otwór w stopce za pomocą nawlekacza.
7. Zatrzaśnij stopkę na maszynie.

* 8 i 9 należy użyć zestawu do prowadzenia przędzy 920453096
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SZYCIE DEKORACYJNE

STOPKA DEKORACYJNA Z PODZIAŁKĄ L INIOWĄ 
920616096 
5 6 7  

Użyj tej stopki dekoracyjnej do tworzenia równomiernych obramowań ściegami 
dekoracyjnymi lub jako prowadnicy podczas szycia ściegami. Podane są wskazówki 
dotyczące dokładnego obracania narożników o wymiarach 1⁄4" (6 mm) i 1⁄2" (12 
mm).

Jak używać:

1. Nawlecz maszynę wybraną nicią.

2. Wybierz dowolny ścieg ozdobny.

3. Załóż stopkę dekoracyjną z liniami.

4. Zaznacz miejsce na tkaninie w miejscu, gdzie będzie znajdował się środek ściegu.

5. Umieść stabilizator pod tkaniną.

6. Ustaw stopkę dociskową na zaznaczonej linii, używając czerwonej linii środkowej   

na stopce. Wyszyj pierwszy rząd ściegu dekoracyjnego.

7. Wybierz inny ścieg dekoracyjny.

8. Przesuń tkaninę w lewo. Zdecyduj, jaka ma być odległość między rzędami.

9. Użyj poziomych czerwonych linii, aby dopasować początek każdego rzędu.

10. Wyszyj następny rząd ściegów, używając czerwonych linii na stopce jako 

wskazówek podczas szycia.

11. Odbij ścieg w lustrzanym odbiciu i przesuń tkaninę na prawą stronę środkowego 

ściegu. Zszyj szew po prawej stronie. Ilustracja 1

12. Kontynuuj, wykonując kolejne ściegi, aby utworzyć szersze obramowanie.

13. Oderwij stabilizator.

Użycie stopki do różnych ściegów dekoracyjnych.

1. Nawlecz na maszynę nić do szycia lub nić dekoracyjną na górze i nić do szycia w 
szpulce.

2. Wybierz dowolny ścieg dekoracyjny.
3. Załóż stopkę z podziałką liniową.
4. Aby zapewnić prostą linię ściegu, narysuj linię na tkaninie w miejscu, gdzie 

będzie znajdował się środek ściegu. Kontynuuj zaznaczanie jednej lub dwóch 
linii po każdej stronie narysowanej linii. Ilustracja 2

5. Umieść tkaninę pod stopką dociskową, wzmocnioną odrywającym się 
stabilizatorem 

6. Szyj ostrożnie i pozwól maszynie kontrolować podawanie materiału.
7.  Podczas szycia utrzymuj zaznaczone linie i pionowe czerwone linie po obu 

stronach stopki dociskowej równolegle do siebie. Ilustracja 3
8. Oderwij stabilizator. 
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SZYCIE DEKORACYJNE

STOPKA Z TRZEMA OTWORAMI DO OZDABIANIA
413187045 
1 2 3 4 5 6 7  

920615096

Upiększ swój projekt różnymi rodzajami ozdobnych sznurków lub 
włóczki, używając pięknych ściegów HUSQVARNA® VIKING® 9 mm 
i stopki do ozdabiania z trzema otworami. Stopka ta z łatwością 
przeprowadzi sznurki lub włóczkę przez otwory w przedniej 
części stopki z powrotem przez rowek pod stopką dociskową. 
Ozdobne sznurki lub przędza zostaną zszyte, tworząc piękną 
ozdobę w postaci warkocza.

1. Nawlecz na maszynę zwykłą nić do szycia lub nić ozdobną na wierzchu i zwykłą nić do szycia 
w szpulce.

2. Wybierz ścieg ozdobny 9 mm. 

Uwaga: Najlepiej sprawdzają się ściegi dekoracyjne, które wykorzystują ruch do 
przodu (unikaj ściegów ze zbyt dużym ruchem do tyłu).

3.  Przed założeniem stopki na maszynę do szycia nawlecz sznurki ozdobne lub przędzę 
na otwory w górnej części stopki, używając przyrządu do nawlekania przędzy.

4. Upewnij się, że sznurki lub przędza łatwo przesuwają się przez otwory. (Jeśli przędza 
jest zbyt gruba, spowoduje to zbyt duże naprężenie i może mieć wpływ na podawanie 
materiału).

5. Zamontuj stopkę do przędzy z trzema otworami.
6. Uruchom system IDFTM (tylko model 920615096).
7. Umieść nawleczone sznurki lub przędzę pod stopką dociskową zostawiając 5 cm (2") 

końcówkę .
8. Wzmocnij materiał stabilizatorem i umieść tkaninę pod stopką dociskową.
9. Szyj ostrożnie, nie za szybko. Jeśli maszyna posiada regulację prędkości, zmniejsz 

prędkość szycia, aby łatwo prowadzić tkaninę i przędzę podczas szycia. 

8  
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SZYCIE DEKORACYJNE

MINI STOPKA DO KORALIKÓW  4 MM
412701145 
1 2 3 4 5 6 7

Nie dla:  
EMER  A LD™ series, EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 
140M, 145M.

• 1. Załóż stopkę do koralików.

• 2. Nawlecz na szpulkę poliestrową nić niewidoczną na wierzchu i nić do 
szycia w kolorze pasującym do tkaniny.

• 3. Wybierz jeden z poniższych ściegów, w zależności od tego, który z nich 
jest dostępny w Twojej maszynie do szycia HUSQVARNA® VIKING® :

1.             - Ścieg Heirloom Applique, długość 4.0, szerokość ściegu 4.0,

2.             - Ścieg overcast, długość 0,9, szerokość 5,0 dla 8 i 9 długość 9,0, szerokość 5,0

3.             - Ścieg obrzucający, długość 5,0, szerokość 4,0.

Umieść perłki do naszywania (do 4mm) pod stopką, układając je w rowku na spodzie 
stopki do koralików. Umieść stabilizator pod materiałem. Opuść stopkę dociskową. 
Przekręć kołem ręcznym, aby ostrożnie wykonać kilka ściegów ręcznie. Najpierw 
wyszyj perełki na skrawku materiału, aby sprawdzić naprężenie nici, docisk stopki 
dociskowej, długość i szerokość ściegu w zależności od koralików. W razie potrzeby 
dokonaj korekty. Zszywaj powoli (w przypadku niektórych ściegów może być konieczne 
dostosowanie długości ściegu podczas szycia lub zaprogramowanie ściegu w celu 
uzyskania najlepszego efektu).

PRZEZROCZYSTA STOPKA DO OZDÓB 2-3 MM
413030445 
1 2 3 4 5 6 7  

Nie dla 
EMER  A LD™ 122, 118 and 116 machines,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 
145M.

Ozdób swoją pracę małymi perełkami.

1. Nawlecz na maszynę niewidoczną nić poliestrową na górną szpulkę i zwykłą nić do 
szycia w szpulce.

2. Załóż przezroczystą stopkę do ozdób 2-3 mm.
3. Wybierz jeden z poniższych ściegów, w zależności od tego, który jest dostępny w 

Twojej maszynie do szycia HUSQVARNA® VIKING®.
4. Ścieg zygzakowy długość 4,0 mm, szerokość 3,0 mm
5. Ścieg Heirloom Appliqué długość 4,5 mm, szerokość 3,0 mm
6. Umieść sznur perełek o wymiarach 2-3 mm pod stopką, układając je w rowku na 

spodniej stronie stopki do ozdabiania.
7. Przyszyj perły do kawałka materiału, aby sprawdzić naprężenie nici. W razie 

potrzeby zmniejsz naprężenie nici.
8. Przyozdób swój projekt perłami. Zszywaj powoli (w przypadku niektórych ściegów 

może być konieczne dostosowanie długości ściegu podczas szycia). 

8
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SZYCIE DEKORACYJNE

FANTAZYJNA STOPKA DO CEKINÓW
12823845 
1 2 3 4 5 6 7 

Nie dla:  
EMER  A LD™ 122, 118 and 116 machines,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

Ozdób swój projekt błyszczącymi cekinami za pomocą stopki 
do fantazyjnych wykończeń. Stopka ta z łatwością 
przeprowadza cekiny przez rowek z przodu stopki, podczas 
gdy maszyna do szycia zszywa fantazyjne wykończenia w 
niewidocznym miejscu. Można używać tylko cekinów 
okrągłych.

1. Nawlecz na maszynę niewidoczną nić poliestrową na górną szpulkę i zwykłą nić do 
szycia w szpulce.

2.  Załóż stopkę do cekinów i wybierz ścieg Hand Look Appliqué. Ustaw długość 
ściegu na 4,5, a szerokość dostosuj do szerokości cekinów. Wzmocnij tkaninę 
stabilizatorem.

3. Wsuń cekiny do rowka z przodu stopki dociskowej. Upewnij się, że przeciągnąłeś 
kawałek cekinowej lamówki pod stopką i na tył stopki, zanim zaczniesz szyć. 
Zatrzaśnij stopkę. 

4. Zacznij szyć na skrawku materiału, ponieważ różne tkaniny zachowują się w różny 
sposób. Szyj powoli, aby nie przebijać cekinów. 

8 9
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SZYCIE DEKORACYJNE

POJEMNIK NA SZPULKĘ SPECIALTY BOBBIN 
CASE
920211096 5 6 7

Nie dla:  
EMER  A LD™ series, EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 
140M, 145M.

920452096 

Dzięki temu pojemnikowi HUSQVARNA® VIKING® możesz 
tworzyć piękne hafty, zwane również haftami odwróconymi.

1. Opuść ząbki transportera, wyjmij płytkę ściegową i wymień standardowy pojemnik 
na szpulkę na pojemnik, na szpulkę Specialty Bobbin Case. Wsuń płytkę ściegową z 
powrotem na miejsce i podnieś ząbki transportujące.

2. W zależności od rodzaju nici dekoracyjnych, których używasz w swoich projektach, 
istnieją różne sposoby pracy z pojemnikiem na szpulki Specialty Bobbin Case. 

Dla grubych lub specjalnych nici:

Powoli nawijaj szpulkę z nicią dekoracyjną - logo HUSQVARNA® VIKING® skierowane na 
zewnątrz. Umieść szpulkę w pojemniku na szpulki specjalne z logo HUSQVARNA® 
VIKING® skierowanym do góry. Aby uzyskać mniejszą fakturę, użyj cieńszych nici 
specjalnych i w razie potrzeby wyreguluj śrubę naprężenia szpulki, aby nić ciągnęła się 
równomiernie. Umieść szpulkę i przeciągnij nić specjalną do naprężenia szpulki. 

Do cięższych przędz i specjalnych nici teksturowanych:
Nawiń ręcznie szpulkę równomiernie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pomiń 
naprężenie szpulki. W przypadku najbardziej teksturowanej pracy na szpulce, nie 
należy wciągać ciężkiej nici lub przędzy do naprężacza szpulki lub obcinacza nici, lecz 
bezpośrednio do szczeliny bocznej. Umieść szpulkę w pojemniku na szpulki specjalne. 
Aby podnieść nić szpulki, przytrzymaj górną nić i obróć kółko ręczne do siebie.

3. W obu technikach nawlecz górną część materiału zwykłą nicią do szycia. Użyj igły o 
rozmiarze zalecanym dla danego materiału. Załóż stopkę typu B lub S.

4. Umieść prawą stronę tkaniny skierowaną do dołu, a na wierzchu umieść stabilizator. 
Wybierz ściegi, w których gęstość jest mniejsza. Baw się ściegiem prostym, zygzakiem i 
innymi ściegami dekoracyjnymi. Wydłuż ściegi, aby uzyskać najlepszy efekt. Szyj powoli 
i z równą prędkością, aby uzyskać najlepsze rezultaty. W razie potrzeby zwiększ nieco 
naprężenie górnej części ściegu. Przed przystąpieniem do szycia projektu należy 
wypróbować go na skrawku materiału, aby sprawdzić, czy ustawienia są prawidłowe. 
Wskazówka: Im cięższa nić, tym większa długość ściegu. Wybierz ścieg, który nie 
wykonuje ściegów do przodu i do tyłu. 

7 
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SZYCIE DEKORACYJNE

Szycie z użyciem stopek do wstążek

1. Aby ustabilizować tkaninę podczas szycia, użyj 
stabilizatora naprasowywanego lub odrywanego. W 
zależności od grubości tkaniny może być potrzebne więcej 
lub mniej stabilizatora. Zawsze przeprowadzaj próbę na 
skrawku materiału, którego używasz.

2. Nawlecz na maszynę nić pasującą do wstążki.
3. Wybierz ścieg prosty (inne ściegi mogą uszkodzić stopkę 

dociskową i/lub spowodować złamanie igły).
4. Wybierz stopkę do wstążek 1, 2 lub 3, w zależności od 

szerokości wstążki. Aby uzyskać najlepszy efekt, wstążka 
powinna wypełniać szczelinę w stopce i jednocześnie 
łatwo przez nią przechodzić. Zalecamy stosowanie wstążek 
o równomiernej grubości.

5. Przewlecz wstążkę od przodu przez otwór w stopce. 
Wyciągnij ok. 2 cm wstążki za stopkę.

6. Zamocuj stopkę na maszynie.
7. Podczas szycia umieść wstążkę za ramieniem lub z prawej 

strony maszyny. Bardzo ważne jest, aby podczas szycia 
wstążka swobodnie przesuwać. 

ZESTAW STOPEK DO WSTĄŻEK
920239096 
1 2 3 4 5 6 7  

Dzięki zestawowi stopek do wstążek HUSQVARNA® VIKING® 
można łatwo tworzyć dekoracyjne ozdoby ze wstążek. W skład 
zestawu wchodzą: trzy różne stopki pasujące do różnych 
rodzajów wstążek (od 6 do 13,5 mm).

Szycie z wolnej ręki, z użyciem wstążek.
Aby móc wykonywać ściegi swobodne, maszyna musi posiadać 
specjalną funkcję swobodnego przesuwania. Funkcja ta jest 
dostępna w modelach z grupy 1 i 7.

1.  Przygotuj urządzenie w sposób opisany po lewej stronie.
2. Ustaw maszynę na szycie ruchem swobodnym (instrukcje 

znajdziesz w podręczniku użytkownika).
3. Rozpoczynając szycie, przytrzymaj koniec wstążki. Lekko 

prowadź tkaninę. Obracaj tkaninę, aby zmienić kierunek 
szycia.

Wskazówki:

• Użyj lekkich, "płaskich" wstążek, np. organzy (wstążki o 
grubej fakturze nie przechodzą gładko przez stopkę).

• Aby uzyskać inny wygląd, wytnij własne wstążki z tkaniny 
prosto lub na skos.

• Przy wykonywaniu spirali, szyj od środka na zewnątrz. 
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SZYCIE DEKORACYJNE

STOPKA ZWIJAJĄCA 3MM "muszelka"
411852045 
1 2 3 4 5 6 7  

Nie dla:  
EMER  ALD™ 122, 118 and 116 machines,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

STOPKA ZWIJAJĄCA 2 MM "muszelka"
411852445 
1 2 3 4 5 6 7  

Nie dla: 
EMER  A LD™ 122, 118 and 116 machines,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

Do obszywania brzegów na bardzo lekkich i delikatnych 
tkaninach przy strojach wieczorowych, apaszkach i bieliźnie.  
Ścieg zygzakowy, długość 3, szerokość 4-6. Można również 
użyć ściegu o długości 10.0, szerokość 3-5.
1. Zamocuj stopkę zwijającą 2 mm.
2. Zaprasuj wywinięte obszycie (szerokość tunelu na spodzie stopki) na pierwszym 

centymetrze obszycia.
3. Umieść obszycie pod stopką dociskową i przeszyj kilka ściegów wzdłuż krawędzi obszycia.
4. Zatrzymaj igłę w materiale, podnieś stopkę dociskową i pociągnij krawędź materiału w 

górę, do spirali/prowadnicy na stopce.
5. Opuść stopkę dociskową, kontynuuj szycie. Nie pomagaj krawędzi tkaniny w podwijaniu 

się, po prostu przytrzymaj ją w pionie.

STOPKA Z 7-OTWORAMI DO NASZYWANIA DEKORACYJNEGO

412989945 
1 2 3 4 5 6 7

1. Nawlecz ozdobną nić w otwory od góry stopki. Im więcej dziurek, tym szersza 
będzie ozdobna dekoracja. Nawijaj odcinki nici na pustą szpulkę, aby zapobiec ich 
plątaniu.

2. Załóż stopkę do sznurka z 7/11 otworami. Umieść nici pod stopką. Jeśli używasz 
11-otworowej stopki do sznurka, włącz system IDFTM( o ile jest dostępny w 
maszynie).

3. Zaznacz wzór na tkaninie, ustabilizuj w razie potrzeby, wyszyj. Ozdobne nici 
zostaną zszyte w dół, tworząc piękną, plecioną ozdobę. 

8
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STOPKA Z 11-OTWORAMI DO NASZYWANIA 
DEKORACYJNEGO
920621096
9

Twórz jedyne w swoim rodzaju wykończenia i zszywaj je w jednym 
kroku. Możesz jednocześnie przyszywać do siedmiu nici 
dekoracyjnych, i szybko wykonać zdobienia. Użyj dowolnego ściegu 
dekoracyjny lub zygzaka o szerokość dostosowanej do liczby 
wszywanych nitek. W razie potrzeby wzmocnij materiał 
stabilizatorem.



ŚCIEGAMI  z  efektem robótek ręcznych

SZYCIE
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SZYCIE ŚCIEGAMI Z EFEKTEM ROBÓTEK RĘCZNYCH

Przed wynalezieniem maszyny do szycia, dzięki pięknym technikom szycia ręcznego 
powstawały "jedyne w swoim rodzaju" ubrania. Techniki szycia dają poczucie 
tradycji, romantyzmu i dawno minionych czasów. Dzięki zestawom i akcesoriom 
można łatwo wykonać te same techniki na maszynie do szycia HUSQVARNA® VIKING® 
w znacznie krótszym czasie.

TRANSPARENT B FOOT 
920622096 
5 6 7

Satin stitch applique, taper stitches and decorative stitches. Length 
as desired.The tunnel on the underside of the foot feeds smoothly 
over the stitches. Because it is clear and has red guidelines, 
visibility and accuracy is improved. Use stabilizer as needed.

1. Snap on foot.

2. Set decorative or satin stitch.

3. Sew.

8 9
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SZYCIE ŚCIEGAMI Z EFEKTEM ROBÓTEK RĘCZNYCH

PRZEŹROCZYSTA STOPKA Clear B Z PROWADNIKIEM
920624096 

5 6 7

Stopka do ściegu brzegowego Clear B doskonale prowadzi ściegi 
dekoracyjne wzdłuż krawędzi. Tunel na spodzie stopki pozwala na 
idealne formowanie i przesuwanie ściegów. Kołnierz wzdłuż 
krawędzi stopki utrzymuje stałą odległość między krawędzią 
materiału a ściegiem. Zawsze, gdy funkcja SEWING ADVISOR™ lub 
wyświetlacz graficzny zaleca użycie stopki "B", podczas szycia 
wzdłuż krawędzi należy użyć stopki do szycia brzegowego Clear B.

1. Załóż przezroczystą stopkę B z prowadnikiem
2. Umieść projekt pod stopką tak, aby prowadnik znajdował się na krawędzi projektu.
3. Wybierz wybrany ścieg dekoracyjny.
4. Szyj. 

P R Z E Z R O C Z Y S T A  S T O P A  K R A W Ę D Z I O W A / Ł Ą C Z Ą C A  C L E A R  B

920623096 
5 6 7

Stopka Clear B krawędziowa/łącząca prowadzi ściegi 
dekoracyjne przez szew lub zaznaczoną linię. Tunel na spodzie 
stopki pozwala na idealne uformowanie ściegów i ich 
bezbłędne przesuwanie. Prowadnik w środkowej części stopki 
utrzymuje ściegi w idealnej linii ze szwem lub zaznaczoną linią. 
Zawsze, gdy  używasz SEWING ADVISOR™ lub GraphicDisplay 
zaleca się używanie stopki "B". 
1.Zatrzaśnij przezroczystą stopkę krawędziową/łączącą B.
2.Umieść szew lub zaznaczoną linię pod środkowym prowadnikiem stopki.
3.Wybierz wybrany ścieg dekoracyjny.
4.Szyj, utrzymując prowadnik w jednej linii ze szwem lub linią.

8
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FUNC = PROG

0 =2 x 7

1,5 x 2

FUNC =R E P

SZYCIE ŚCIEGAMI Z EFEKTEM ROBÓTEK RĘCZNYCH

STOPKA DO ŚCIEGU "PŁOMIEŃ ŚWIECY" 
412510845 
1 6 7  

Nie dla:
IR  IS™, SCANDINAVIA™, EMER  ALD™ series, EDEN ROSE™ 
250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

Stopka do szycia ściegiem w typie "płomień świecy" posiada 
głęboki tunel od spodu, który umożliwia przesuwanie się nad 
wyszytym ściegiem. Zaprogramuj tego typu ścieg w 
komputerowych maszynach do szycia HUSQVARNA® VIKING® , i 
wyszyj je w tej technice.

1. Program

Dla większości modeli komputerowych:
Wybierz program: (ścieg zygzakowy, szerokość 2,0, długość 0,0), wprowadź ten 
program siedem razy, (ścieg prosty, szerokość 0, długość 1,5-2,5) wprowadź dwa razy 
(poeksperymentuj z ustawieniami długości, węzły są bardziej oddalone od siebie przy 
większej długości ściegu).
Dla maszyn HUSQVARNA® VIKING® ROSE™ 600/605.
Wybierz program: (ścieg nr 38, szerokość 2,0, długość 0,1), wprowadź jeden raz, (ścieg 
nr 1, szerokość 0, długość 1,5-2,5) wprowadź dwa razy.
2. Dotknij przycisku REP. Szyj.

S P E C J A L I S T Y C Z N A  S T O P K A  D O  Ś C I E G U  " P Ł O M I E Ń  Ś W I E C Y "  

413162345 
1 6 7  

Nie dla:
IRIS™, SCANDINAVIA™ and EMERALD™ series,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

Uszyj piękne, pamiątkowe ściegi w technice "płomień świecy"! 
Stopka posiada głęboki tunel od spodu, który umożliwia 
przesuwanie się nad wyszytymi ściegami. 

8

8 

9



50

6,0 mm

SZYCIE ŚCIEGAMI Z EFEKTEM ROBÓTEK RĘCZNYCH

STOPKA DO ŚCIEGU HISZPAŃSKIEGO
413064845 

Szew hiszpański jest wspaniałym dodatkiem do każdego projektu. Stosuje 
się go do łączenia dwóch wykończonych krawędzi. Doskonale sprawdza się 
przy mocowaniu obramowań, lamówek do spódnic lub zasłon, a także do 
łączenia tkanin, np. w celu uzyskania szerokości potrzebnej do wykonania 
obrusu. W powyższych modelach płytka dystansowa ściegu hiszpańskiego 
zatrzaskuje się na standardowej płytce igły.

1. Zatrzaśnij płytkę dystansową na płytce igły, wkładając małe wypustki w otwory w
płytce. Upewnij się, że płytka nie zakrywa ząbków. Zatrzaśnij stopkę do ściegu
hiszpańskiego.

2. Nawlecz ozdobną nitkę na wierzch i do szpulki.
3. Wybierz ścieg zygzakowaty, trzystopniowy zygzakowaty. Wyreguluj szerokość

ściegu tak, aby igła zaczepiała o brzegi tkaniny. Uwaga: Unikaj stosowania ściegów
o zbyt dużym ruchu bocznym oraz ściegów o zbyt dużym ruchu do przodu i do tyłu.

4. Brzegi muszą być wykończone. Jeśli to konieczne, zaprasuj pod 3/8" (1 cm)
naddatku na szwy na krawędziach tkaniny, które będą zszyte razem.

5. Umieść zaprasowane krawędzie elementów po obu stronach płytki dystansowej.
6. Opuść stopkę dociskową.

Zacznij zostawiając dłuższy odcinek nici górnej i dolnej. Przytrzymaj te nici podczas 
rozpoczynania szycia, aż igła zaczepi się o materiał. Ze względu na charakter ściegu, przez 
kilka ściegów będzie on szedł "w powietrzu", zanim przejdzie i złapie brzeg tkaniny. Gdy 
igła zaczepi o tkaninę, można puścić nici. Szyj, trzymając krawędzie delikatnie razem 
przed stopką. Opcjonalnie: Umieść ozdobną nitkę w rowku płytki dystansowej.

6 7 8
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STOPKA Z 7-ROWKAMI z płytką do 
tworzenia drobnych zakładek
412369945 

     *    *

Szyje szybkie zakładki w tkaninach o lekkiej i średniej 
gramaturze. Stosować z podwójną igłą. Ścieg prosty, długość 
2,5.. 

1. Załóż stopkę do mocowania szpilek. 
2. Włóż i nawlecz podwójną igłę 2.0. Zakładki powstają podczas szycia podwójną igłą, gdy 

materiał wnika w rowek na spodzie stopki.
3. Aby uszyć kolejne zakładki, włóż ostatni zakładkę w rowek w stopce i szyj kolejny rząd 

zakładek.

  

* Nieodpowiednie do stosowania z automatycznym nawlekaczem igieł

STOPKA Z 7-ROWKAMI DO DROBNYCH ZAKŁADEK
412362845 

1 2 3 4 5 6 7         *   *

Szyje szybkie zakładki w lekkich tkaninach. Używaj z 
podwójną igłą. Ścieg prosty, długość 2.0.

STOPKA Z 9-ROWKAMI  DO DROBNYCH ZAKŁADEK 
412370045 

1 2 3 4 5 6 7    *   *

Szyje szybkie zakładki w lekkich tkaninach. Używaj 
podwójnej igły. Ścieg prosty, długość 1,5-2,0

1. Załóż stopkę i nawlecz podwójną igłę 1,6.
2. Szyj. Zakładki powstają podczas szycia podwójną igłą, gdy materiał wnika w

rowek na spodzie stopki.
3. Aby uszyć kolejne zakładki, włóż ostatni zakładkę w rowek w stopce i szyj

kolejny rząd zakładek.

* Nieodpowiednie do stosowania z automatycznym nawlekaczem igieł

PODWÓJNA IGŁA 
620104496: 1,6mm, Size 70

PODWÓJNA IGŁA
620104496: 1,6 mm, Size 70 
620104696: 2 mm, Size 80

8

8

1. Załóż stopkę i nawlecz podwójną igłę 1,6 lub 2,0.

2. Szyj. Zakładki powstają podczas szycia podwójną igłą, gdy materiał wnika w
rowek na spodzie stopki.

3. Aby uszyć kolejne zakładki, włóż ostatni zakładkę w rowek w stopce i szyj
kolejny rząd zakładek.

* Nieodpowiednie do stosowania z automatycznym nawlekaczem igieł

PODWÓJNA IGŁA
620104696: 2 mm, Size 80

6 7 8

9

9

9
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1. Załóż stopkę. Włóż i nawlecz podwójną igłę 2.0 lub 2.5.
2. Zakładki powstają podczas szycia podwójną igłą, gdy tkanina tworzy tunel w 

rowku na spodzie stopki.
3. Umieść ostatnią zakładkę w rowku stopki, aby wyszyć następną zakładkę. 

920546096: 2,5 mm, Size 80

Uwaga: W przypadku cięższych tkanin lub w celu wszycia sznurka w zakładkach należy założyć zatrzask 

na płytkę unoszącą. W przypadku wszywania w zakładkę sznurka należy, go umieścić w podwyższone 

miejsce na płytce i zacząć powoli szyć. 

Uwaga: Aby uzyskać równomiernie rozmieszczone naprężenia, należy użyć prowadnicy krawędzi/szycia 

(412601945). * Nie nadaje się do użycia z automatycznym nawlekaczem igły.

   PODWÓJNA IGŁA:

           620104696: 2 mm, Size 80

STOPKA Z 3-ROWKAMI do tworzenia 
drobnych zakładek  i  p łytką unoszącą
412992845 

8 *    *9
Dla  
DESIGNER DIAMOND™ series, DESIGNER RUBY  ™ series, 
DESIGNER TOPAZ™ series, SAPPHIR E™ series, OPAL™ 
series, BR  ILLIANCE™ series, EDEN ROSE™ 250C, TR  
IBUTE™ 140C, 145C, DESIGNER JADE™ series, 
DESIGNER SAPPHIR E™ 85. 
Szyje szybkie zakładki w tkaninach o średniej gramaturze. Użyj 
igły podwójnej. Ścieg prosty, długość 2,5.
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SZYCIE ŚCIEGAMI Z EFEKTEM ROBÓTEK RĘCZNYCH

STOPKA Z 3-ROWKAMI do tworzenia 
drobnych zakładek i  płytką unoszącą
412845645 
1 2 3 4 5 6 7

Nie dla:  
DESIGNER DIAMOND™ series, DESIGNER RUBY  ™ series, 
DESIGNER TOPA Z™ series, SAPPHIR E™ series, OPAL™ 
series, EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, JADE™series, 
BR  ILLIANCE™ series, DESIGNER SAPPHIR E™ 85. 

Szyje szybkie zakładki w tkaninach o średniej gramaturze. Użyj 
igły podwójnej. Ścieg prosty, długość 2,5.

1. Załóż stopkę. Włóż i nawlecz podwójną igłę 2.0 lub 2.5.
2. Zakładki powstają podczas szycia podwójną igłą, gdy tkanina tworzy tunel w rowku 

na spodzie stopki.
3. Umieść ostatnią zakładkę w rowku stopki, aby wyszyć następną zakładkę.

PODWÓJNA IGŁA 
620104696: 2 mm, Size 80 
620104796: 2,5 mm, Size 80

MARKING FOOT
411850345 
1 2 3 4 5 6 7  

Nie dla: 
EMER  A LD™ 122, 118 and 116 machines,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

Stopka, która podczas szycia tworzy na górze pętelki z których 
mogą powstawać różne ozdobne motywy np. frędzelki. Ustaw 
ścieg zygzakowy, długość 1,5-2,5, szerokość i zmniejsz nieco 
naprężenie.:

Jak używać: Przeszyj kilka ściegów, nie należy ich wiązać. Szwy będą się zapętlać i 
będą łatwe do usunięcia.

Szwy otwarte/ drabinkowe:

1. Zszyj dwa kawałki materiału prawymi stronami do siebie.
   2.  Pociągnij za materiał i rozłóż go na boki, wtedy odsłonisz otwarty szew utworzony przez zapętlone nici.
   3.  Zaprasuj szwy i zszyj je, jeśli chcesz.

Ozdobne pętelki lub frędzle:

1. Zszyj za pomocą stopki do zaznaczania według żądanego wzoru.
2. Naciśnij palcem pętle na jedną stronę i przeszyj wzdłuż podstawy pętli ściegiem prostym, aby je zamocować. (Aby 

uzyskać frędzle, przetnij na środku pętli). 

8

Uwaga: W przypadku cięższych tkanin lub w celu wszycia sznurka w zakładkach należy 
założyć zatrzask na płytkę unoszącą. W przypadku wszywania w zakładkę sznurka należy, 
go umieścić w podwyższone miejsce na płytce i zacząć powoli szyć. 
Uwaga: Aby uzyskać równomiernie rozmieszczone naprężenia, należy użyć prowadnicy 
krawędzi/szycia (412601945).  

* Nie nadaje się do użycia z automatycznym nawlekaczem igły.

9
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PROWADNIK DO PIKOWANIA
412601945 
5 6 7

Prowadnik do pikowania brzegów jest używany do 
pikowania i quiltingu.

1. Wsuń prowadnik w zaczep na igielniacy.
   2.  Wyreguluj prowadnik, dostosowując ustawienia, aby uzyskać pożądany efekt.

8 9





QUILTING
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QUILTING

W przeszłości pikowanie maszynowe było wykonywane w celach użytkowych, ale dawało też quilterom 
możliwość wyrażenia swojej kreatywności. W ciągu ostatniej dekady pikowanie maszynowe stało się formą 
sztuki. Quilterzy wyrażają swoją kreatywność za pomocą tkanin, włókien, nici, pięknych ściegów i techniki 
free motion. HUSQVARNA® VIKING® słucha ich i zaprojektowała akcesoria i stopki dociskowe, które pozwolą 
na zdobycie doświadczenia i radości z pikowania.

STOLIK POWIĘKSZAJACY
920459096     
Dla:  
DESIGNER JADE™ 35, 20.

Ten wytrzymały stoli ma regulowane nogi i umożliwia znaczne powiększenie pola 
pracy, co ułatwia szycie dużych projektów.

8

STOLIK POWIEKSZAJĄCY
413112001     
DESIGNER DIAMOND™series, DESIGNER RUBY™ series,  
DESIGNER TOPAZ™series, BRILLIANCE™ series, SAPPHIRE™, 
OPAL series i DESIGNER SAPPHIRE™85.

920633096

Przekształć wolne ramię swojej maszyny do szycia HUSQVARNA® VIKING® w 
przedłużone płaskie łoże, abyś mógł z łatwością szyć duże projekty i kołdry.

1. Po otwarciu opakowania usuń biały samoprzylepny papier ochronny z tablicy Lexan.
2. W razie potrzeby przetrzyj powierzchnię miękką, wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie 

pozostałości po samoprzylepnym papierze/ folii ochronnej.
3. Przytrzymać stół z etykietą HUSQVARNA® VIKING® i taśmą mierniczą prawą stroną do góry. 

Umieścić śruby w otworach od góry. Przykręcić nogi do spodu stołu. Przykręcić nogi do nóg stołu.
4. Wsuń stół na wolne ramię maszyny i przykręć nóżki w górę lub w dół, aby wyregulować 

wysokość. 

STÓŁ POWIĘKSZAJACY POLE PRACY Z 
REGULOWANĄ POWIERZCHNIĄ
920361096     
Dla  
DESIGNER DIAMOND™series, DESIGNER RUBY™ 
series, DESIGNER TOPAZ™ series, BRILLIANCE™ series, 
SAPPHIRE™, OPAL series and DESIGNER SAPPHIRE™  85.

920437096  
8 9

Zaprojektowany i wyprodukowany dla maszyn do szycia HUSQVARNA® VIKING® Ten 
stolik mocuje się do maszyny w taki sam sposób, jak pojemnik na akcesoria i znacznie 
zwiększa powierzchnię roboczą.  Jest bardzo stabilny, a dzięki temu, że nie ma nóg, pod 
stołem znajduje się wolna przestrzeń na okrągłe przedmioty. Regulowana prowadnica z 
linijką ma podziałkę zarówno na centymetry, jak i cale, co pozwala na szycie obszyć, 
obramowań i innych elementów z idealną dokładnością.  Linijka nadrukowana 
bezpośrednio na stoliku przedłużającym mierzy odległość od igły zarówno w 
centymetrach, jak i w calach, dzięki czemu zawsze masz pod ręką potrzebne pomiary.

9
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STOPKA Z PODWÓJNYM TRANSPORTEM 
920219096 
5 6 7

Nie dla: 
EMER  ALD™ series, EDEN ROSE™ 250M, 
TR  IBUTE™ 140M, i  145M.

Podwójna stopka z górnym transportem i wymiennymi stopkami dociskowymi 
jest przeznaczona do równomiernego podawania warstw tkaniny i/lub 
materiału. Doskonale nadaje się do pikowania, szycia aksamitu, tkanin 
elastycznych, imitacji skór oraz tkanin wymagających precyzyjnego 
dopasowania wzoru. Załóż zmienną stopkę do ściegu prostego. Wybierz ścieg 
prosty i ustaw maksymalną długość ściegu na 6. Włącz stopkę do ściegu 
zygzakowego i wybierz ściegi o maksymalnej szerokości 7 mm i długości 6 mm.

1. Zdemontuj uchwyt stopki dociskającej, wraz ze stopką.
2. Załóż stopkę z podwójnym transportem, ustawiając jej widełki na śrubie zacisku igły. Przykręć 

podwójną stopkę i zmniejsz nacisk stopki dociskowej do 3. 

Wymiana stopki dociskowej

3. Gdy drążek stopki dociskowej jest ustawiony w pozycji górnej, umieść stopkę dociskową pod 
podwójną stopką podającą.

4. Popchnij wymienną stopkę do góry, tak aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
5. Aby zdjąć wymienną stopkę, popchnij przednią część stopki do góry, aż się zatrzaśnie. 

Jak zamocować prowadnik?
Do tej stopki są dołączone dwa prowadniki, które ułatwią Ci szycie równoległych 
rzędów ściegów obok siebie, z zachowaniem równych odległości. Jeden prowadnica 
jest przeznaczona dla lewej strony, a druga dla prawej. Stosuje się je do pikowania  
lub podwijania. 

6. Włóż prowadnik do otworu w tylnej części stopki z podwójnym transportem.
7. Wyreguluj odległość między stopką a prowadnikiem, pociągając ją w lewo lub 

w prawo. 

1. Zdejmij stopkę dociskową i kostkę stopki dociskowej.
2. Ustaw ramię stopki kroczącej nad śrubą zacisku igły i przymocuj je do trzonu maszyny za 

pomocą śruby.  Mocno dokręć.
Uwaga: Gdy igła porusza się w górę i w dół, pieski podające również poruszają się w górę 
i w dół, równomiernie wciągając górną warstwę materiału wraz z dolną.

3. Wybierz ścieg prosty, zygzak lub inny dowolny ścieg.  Nie należy wybierać ściegów z 
wieloma ściegami wstecznymi.

4. Umieść tkaninę pod stopką kroczącą i wykonaj ścieg. 

STOPKA KROCZĄCA
416358301     
Dla  
EMER ALD™ 183 AND 203.

Stopka krocząca ułatwia szycie kilku warstw materiału, przy 
pikowaniu, czy szyciu tkanin z zakładkami lub tkanin śliskich. 
Prowadnice stopki kroczącej współpracują z prowadnicami 
maszyny, aby warstwy materiału przesuwały się razem. Stopka 
równomiernego podawania materiału pewnie trzyma górną 
warstwę lub warstwy materiału, podczas gdy maszyna do szycia 
podaje materiał od dołu.  Plecionki, paski i warstwy kołdry 
pozostają idealnie wyrównane, a skóra, zamsz i winyl przepływają 
przez maszynę z łatwością. 
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WYMIENNA STOPKA Z OTWARTĄ PŁOZĄ
(dla 920219096 - stopki z podwójnym transportem)

413237845     
5 6 7  

Nie dla: 
EMER  ALD™ 122, 118 and 116,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

Stopka z podwójnym transportem,z wymiennymi stopkami 
dociskowymi została zaprojektowana tak, aby równomiernie podawać 
warstwy materiału i/lub tkaniny. Doskonale nadaje się do pikowania, 
szycia aksamitu, niektórych tkanin elastycznych, imitacji skór oraz 
tkanin wymagających dokładnego dopasowania wzoru. Wymiennej 
stopki z otwartą płozą należy używać podczas naszywania aplikacji 
ściegiem satynowym, czy innymi ściegami dekoracyjnymi. Tunel na 
spodzie stopki płynnie przesuwa ściegi, a otwarty przód zapewnia 
lepszą widoczność i doskonały podgląd szytego ściegu.
1. Zamocuj stopkę z podwójnym transportem:

a. Zdemontuj standardową stopkę dociskową.
b. Zamontuj stopkę z podwójnym transportem od tyłu, ustawiając widełki na 
śrubie zacisku igły i przykręć stopkę.
c. Gdy drążek stopki dociskowej jest ustawiony w pozycji górnej, umieść 
wymienną stopkę z otwartą płozą pod stopką z podwójnym transportem. 

2. Dopchnij stopkę do góry, tak aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
3. Wybierz ścieg ozdobny lub satynowy. 4.
4. Szyj. Czerwone oznaczenia na stopce pomogą Ci w prowadzeniu tkaniny podczas 

szycia. 

8

S T O P K A  P R O W A D Z Ą C A  D O  Q U I L T I N G U  I  P A T C H W O R K Ó W

(dla stopki z podwójnym transportem)

413155545     
5 6 7  

Nie dla EMER  ALD™ 122, 118 and 116,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.
Podczas szycia w rowku wzdłuż linii szwu należy używać wymiennej stopki do 
prowadzenia. Stopka posiada wskazówki, które ułatwiają 
precyzyjne wywinięcie rogów dla szwów ¼ (6 mm) lub 1/8 (3 mm).
Podwójny transport z wymiennymi stopkami dociskowymi został zaprojektowany tak, 
aby równomiernie podawać warstwy tkaniny i włókna.
Doskonale nadaje się do pikowania, szycia aksamitu, niektórych elastycznych tkanin, 
imitacji skór oraz tkanin wymagających dokładnego dopasowania wzoru.

1. Szycie w rowkach oznacza szycie w wykończonej linii szwu.
2. Załóż wymienną stopkę do prowadnic. Wybierz ścieg prosty środkową igłą i 

wyreguluj go do maksymalnej długości ściegu wynoszącej 6.
3. Umieść materiał, pod stopką dociskową, wyrównując prowadnik na środku stopki 

z linią szwu.
4. Aby obrócić się o ¼ (6 mm) od końca: Wybierz opcję Igła w górę/w dół, aby 

uaktywnić ruch igły w dół. Wyszyj szew. Zatrzymaj szycie, gdy przednia linia 
stopki jest równo z krawędzią materiału. Podnieś stopkę dociskową, obróć się i 
kontynuuj szycie. 5.

5. Stopka z podwójnym transportem umożliwia płynne i łatwe podawanie kilku 
warstw materiałów i płynne szycie bez przesuwania się warstw. 

8
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LAMOWNIK DO PATCHWORKÓW I  QUILTINGU 
DLA SYSTEMU IDF   
920507096 
  

1. Zamontuj stopkę z podwójnym transportem i stopkę do 
pikowania.

2. Ustaw maszynę na ścieg prosty lub ręczny ścieg do quiltów.
3. Umieść płytkę mocującą na płytce ściegowej maszyny. 

Wyrównaj z tyłu płytki mocującej z górnym otworem na płytce 
ściegowej maszyny. Przykręć płytkę mocującą za pomocą śruby.

4. Umieść lamownik na płytce mocującej i wyreguluj lamownik
aby ustawić go w jednej linii. 

5. Zmierz obwód swojego projektu i dodaj co najmniej 6" (15 cm).
6. Wytnij tyle pasków o długości 3/4" (45 mm), aby była równa tej 

liczbie i zszyj te paski razem. Koniec paska przytnij w szpic.
7. Wsuń pasek materiału do lamownika lewą stroną do siebie, 

używając pęsety.
8. Gdy tkanina znajdzie się na końcu lamownika, przytrzymaj 

złożony pasek lewą ręką i kontynuuj wsuwanie go, tak jak 
pokazano na rysunku, podczas gdy tkanina tworzy podwójną 
lamówkę, którą obszyjesz swój projekt.

9. Podnieś stopkę dociskową i przeciągnij pasek pod stopką do 
tyłu, 2,5" (5-6cm) za igłą.

10. Wsuń tkaninę, która ma być obszyta, prawą stroną do góry w 
szczelinę lamownika. Wyreguluj położenie ściegu w prawo lub w 
lewo, aby uzyskać pożądane położenie igły. 

Jak przyszyć lamówkę: 
Przyszyj lamówkę do krawędzi projektu, a następnie zaprasuj.
* W przypadku wyposażenia w płytkę ściegową 412964206 lub 
412964207.

Wykonanie narożnika:

1. Złóż i zepnij górny narożnik, przypnij długą szpilką. Powtórz tę 
czynność w ten sam sposób na spodzie szytego projektu.

2. Aby kontynuować przyszywanie lamówki, przeciągnij pasek 
materiału z powrotem przez lamownik i w tym samym czasie 
umieść projekt z powrotem pod stopką dociskową i ponownie 
w lamówce.

3. Upewnij się, że zagięcie narozników jest prawidłowo złożone 
zarówno na górze, jak i na dole szytego projektu.

4. Opuść igłę, wyrównaj ścieg i przyszyj lamówkę na docelowym 
miejscu. 

Jak zakończyć wszywanie lamówki:
1. Przyszyj lamówkę dookoła brzegów szytego projektu. Gdy 

krawędzie lamówki prawie się spotkają, odetnij nadmiar 
materiału na początku lamówki.

2. Kontynuuj szycie, na końcu wyjmij projekt z lamownika i przytnij 
nadmiar, pozostawiając 1" (2,5) cm końcówkę. Złóż z powrotem 
i przypnij szpilkami. Przeszyj nad złożoną krawędzią lamówki. 

Uwaga! Patrz na szczegółową instrukcję dołączona do lamownika

8

BR ILLI A NCE™ series, DESIGNER DI A MOND™ series*, 
DE  SIGNER RUBY  ™ series*, DESIGNER TOPA Z™ series*, 
SA PPHIR E™ series*, OPA L™ series*, EDEN ROSE™ 250C*, 
TR IBUTE™ 140C*, 145C*, DESIGNER SAPPHIRE™85.

Lamownik podwójnie składający 1⁄2" (12 mm) zmieni pasek 
materiału ze skosu w lamówkę i przyszyje ją do brzegu szytego  
projektu w jednym kroku, gdy jest wyposażony w płytkę ściegową 
412964206 lub 412964207.

Aby wykończyć brzegi za pomocą lamownika  1⁄2" (12 mm), należy 
wyciąć ze skosu pasek tkaniny o szerokości 13⁄4" (45 mm), lub użyć 
gotowej lamówki w tej szerokości. 

** Do użytku ze stopką do lamownika 920568096 do systemu IDF.

1

2

3

9
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1/4” 1/4”
1/2”

QUILTING

WYMIENNA STOPKA PROWADZĄCA 1/4"
(dla stopki  z  podwójnym transportem )
413238345     
5 6 7

Nie dla:
EMER  ALD™ 122, 118, 116,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

Stopka z podwójnym transportem  z wymiennymi stopkami dociskowymi jest 
przeznaczona do równomiernego podawania warstw materiału i/lub tkaniny. 
Doskonale nadaje się do pikowania, szycia aksamitu, niektórych tkanin 
elastycznych, imitacji skór oraz tkanin wymagających dokładnego dopasowania 
wzoru. Zmienną stopkę z prowadnikiem ¼" można stosować do ściegu prostego i 
ręcznego ściegu do quiltów. Prowadnik pomoże Ci zachować odległość ¼" (6 
mm).
1.  Zamocuj w maszynie stopkę z podwójnym transportem 

a. Zdemontuj standardową stopkę.
b. Załóż stopkę z podwójnym transportem od tyłu, ustawiając widełki na śrubie zacisku igły. Przykręć 
wymienny stopkę za pomocą śruby.
c. Unieś stopkę do najwyższego położenia i zamocuj wymienną stopkę prowadzącą 1/4" 

2. Przesuń wymienną stopkę prowadzącą ¼" do góry, tak aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
3. Ta stopka ma mały otwór, aby lepiej formować ściegi do pikowania. Możesz używać ściegu prostego ze 
środkowym położeniem igły lub ściegu do quiltów typu hand look.
4. Aby rozpocząć szycie na brzegu materiału, umieść materiał pod stopką, wyrównując krawędzie z 
prowadnicą na stopce.
5. Przeszyj szew, utrzymując krawędzie w jednej linii z prowadnicą.
6. Czerwone oznaczenia na stopce pomogą Ci wyrównać tkaninę na początku szycia, w rogach i na końcu 
tkaniny.
7. Szyj tak, aby prowadnik w stopce wchodził w szewek (rąbek) projektu. Gdy dotrzesz do narożnika, 
zatrzymaj się, obróć pod kątem 45 stopni i kontynuuj szycie.

8



62

QUILTING

WYMIENNA STOPKA DEKORACYJNA
(dla stopki z podwójnym transportem)

413340845 
5 6 7

Nie dla: 
EMER  ALD™ 122, 118 and 116 machines,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

Stopka z podwójnym transportem  z wymiennymi stopkami 
dociskowymi jest przeznaczona do równomiernego podawania 
warstw materiału i/lub tkaniny. Doskonale nadaje się do pikowania, 
szycia aksamitu, niektórych tkanin elastycznych, imitacji skór oraz 
tkanin wymagających dokładnego dopasowania wzoru. 
Użyj wymiennej stopki do prowadzenia ściegu dekoracyjnego podczas szycia 
w rowku wzdłuż linii szwu, szyjąc dowolnym ściegiem dekoracyjnym. 
Metalowy prowadnik na środku stopki pomaga w prowadzeniu materiału.

1. Zdejmij standardową stopkę dociskową.
   2. Zamontuj stopkę z podwójnym tarnsportem na maszynę od tyłu, ustawiając  jej  widełki na                              
śrubie zacisku igły. 
   3. Wybierz dowolny ścieg dekoracyjny
   4. Umieść materiał, który ma być zszyty, pod stopką dociskową, wyrównując prowadnicę na                   
środku stopki z linią szwu. (Szycie w rowku oznacza szycie w wykończonej linii szwu.) Ilustracja.
   5.Szyj, utrzymując prowadnicę w linii prostej podczas szycia..

ZESTAW STOPEK DO PATCHWORKU I QUILTINGU
413035302 

5 6 7

Nie dla:  
EMER  ALD™ 122, 118 and 116,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

Zestaw zawiera: Stopkę z podwójnym transportem i 
prowadnikiem, przeźroczystą stopkę do zszywania z 
prowadnikiem, stopkę do pikowania z wolnej ręki. Wszystko, 
czego potrzebujesz, aby rozpocząć pikowanie.

8
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1/4”

1/4”1/4”

QUILTING

REGULOWANA STOPKA 1/4"
920455096 
1 2 3 4 5 6 7

Regulowana stopka ¼" została zaprojektowana, aby pomóc Ci uzyskać 
szew ¼" (6 mm) lub mniejszy niż ¼" (poniżej 6 mm). 
Otwór na igłę w stopce ma owalny kształt, co pozwala na regulację 
pozycji igły. 
Odległość między środkową pozycją igły a prowadnicą wynosi ¼" (6 mm).

8

1. Zatrzaśnij regulowaną stopkę ¼".* 
2. Wybierz ścieg prosty.

a. W przypadku szwu ¼" (6 mm) wybierz wyśrodkowaną pozycję igły.
b. Aby uzyskać niewielki szew ¼", przesuń igłę o jeden lub dwie pozycje  w prawo.

3. Umieść kawałki materiału prawymi stronami do siebie pod stopką dociskową, 
wyrównując krawędzie materiału z krawędzią stopki.

4. Zszyj kawałki tkaniny razem, prowadząc tkaninę tak, aby krawędzie dotykały 
prowadnicy.

5. Zaprasuj naddatek na szwy. 

Uwaga: W zależności od gramatury tkaniny i nici może być konieczne dostosowanie pozycji 
igły w celu uzyskania pożądanego marginesu szwu. Przesuń igłę w prawo, aby zmniejszyć 
naddatek na szwy, lub w lewo, aby go zwiększyć. Można bezpiecznie przesuwać igłę o trzy 
kroki w obu kierunkach, ale nie więcej.

*Nie używaj płytki ściegu prostego, gdy używasz regulowanej stopki ¼".
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1/4"

1/4" 1/8"
1/4"

1/4"

QUILTING

PRZEZROCZYSTA,  REGULOWANA STOPKA  1/4"
920651096 

5 6 7

Przeźroczysta stopka, która gwarantuje dobrą widoczność, do 
ściegów prostych ¼" (6 mm) i "1⁄8" (3 mm). 

Wskazówki dotyczące szycia w narożnikach w przypadku ściegów 
¼" (6 mm) lub 1⁄8" (3 mm).

1. Przeźroczysta stopka do szycia ¼" może być używana wszędzie tam, gdzie wymagane 
jest wykonanie szwu ¼" (6 mm) lub ⅛" (3 mm). Jest ona idealna do szycia w odległości 
¼" (6 mm) od aplikacji, haftu itp., na przykład podczas pikowania. 

2. Załóż przezroczystą stopkę do pikowania ¼". Nawlecz nić do szycia lub nić niewidoczną 
na wierzchu i nić do szycia w szpulce. Dotknij przycisku pozycjonowania igły w dół.

3. Na stopce znajdują się czerwone oznaczenia, które pomogą Ci wyrównać materiał na 
początku szycia, w narożnikach i na końcu materiału.

4. Aby rozpocząć szycie ¼" (6 mm) od krawędzi materiału, umieść materiał pod stopką, 
wyrównując krawędź materiału z przednim czerwonym znacznikiem na stopce. Ten 
znak znajduje się w odległości ¼" (6 mm) od igły. Aby rozpocząć szycie ⅛" (3 mm) od 
krawędzi materiału, wyrównaj materiał z drugą linią od przodu.

5. Aby obrócić się o ¼" (6 mm) od końca, zatrzymaj szycie, gdy przednia linia stopki 
zrówna się z krawędzią materiału, wokół którego pikowanie się odbywa. Igła będzie w 
pozycji dolnej, maszyny z serii Designer automatycznie zatrzymają się w pozycji z 
uniesiona stopką. W innych modelach, podnieś stopkę dociskową. Obróć tkaninę. 

8 9
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QUILTING

PRZEZROCZYSTA STOPKA 1/4" Z PROWADNIKIEM
412927445 

1 2 3 4 5 6 7

Do ściegu prostego i ściegów do pikowania ręcznego. Prowadnik 
pomaga zachować równą odległość ¼" (6 mm). Jest przeźroczysta co 
oznacza, że masz dobrą widoczność podczas szycia. Przeznaczona dla 
początkujących, jak i doświadczonych szyjących.

1. W przypadku szycia maszyną wyposażoną w funkcję SEWING ADVISOR™ wybierz 
opcję Woven Medium lub ścieg prosty ze środkowym ustawieniem igły. Ponieważ 
ta stopka ma mały otwór, aby lepiej formować ściegi do pikowania, możesz używać 
tylko ściegu prostego lub ściegu do quiltów typu hand look.

2. Stopka z prowadnikiem przezroczysta 1/4" (6 mm) ma czerwone oznaczenia na 
stopce. Pomogą Ci one wyrównać materiał na początku szycia, w rogach i na końcu 
materiału.

3. Aby rozpocząć szycie na krawędzi tkaniny, umieść tkaninę pod stopką, wyrównując 
surowe krawędzie z prowadnicą na stopce. Przeszyj szew, utrzymując krawędzie w 
jednej linii z prowadnicą.

4. Aby rozpocząć szycie 1/4" (6 mm) od brzegu tkaniny, ustaw tkaninę w linii z linią 
najbardziej oddaloną od tyłu stopki, jak pokazano na rysunku. Aby rozpocząć szycie 
⅛" (3 mm) od brzegu materiału, wyrównaj materiał z następną linią do przodu.

5. Aby zakończyć szycie ¼" (6 mm) od końca, zatrzymaj szycie, gdy przednia linia na 
stopce będzie równo z krawędzią materiału.

6. Aby użyć stopki do szycia z prowadnicą przezroczystą 1/4" (6 mm) do zszywania 
wykończonego brzegu, wyrównaj prowadnicę po prawej stronie stopki z brzegiem 
tkaniny. W razie potrzeby można użyć ściegu Handlook Quilt Stitch, aby uzyskać 
efekt ręcznego szycia. W przypadku korzystania ze ściegu Handlook Quilt Stitch 
postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi nawlekania zawartymi w instrukcji 
maszyny.

8 9
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1/4"

1/4" 1/8"
1/4"

1/4"

QUILTING

PRZEZROCZYSTA STOPKA DO SZYCIA W 
ROWKU  ŁĄCZĄCYM  ŚCIEGU
412927446 
1 2 3 4 5 6 7

Zapewnia doskonałą widoczność i łatwość użycia podczas 
szycia w miejscu połączenia dwóch kawałków materiałów. 
Zobacz wytyczne do wywijania rogów dla szwów ¼" (6 mm) 
lub 1⁄8" (3 mm). Do pikowania, konstrukcji odzieży i innych 
zastosowań.

1. Szycie w rowku łączącym ściegi oznacza szycie w gotowym projekcie. Zazwyczaj
taki szew ma wyższą krawędź.

2. Załóż przezroczystą stopkę do ściegu. Nawlecz na maszynę nici pasujące
kolorystycznie lub nici niewidocznym kolorze.

3. Umieść materiał, pod stopką dociskową, wyrównując prowadnicę na środku stopki
ze szwem. Prowadnica automatycznie znajdzie się po niskiej stronie szwu i będzie
bezbłędnie przeszywać szew wokół projektu.

4. Aby obrócić się o ¼" (6 mm) od końca, zatrzymaj szycie, gdy przednia linia stopki
jest równo z krawędzią materiału.

8

S T O P K A  S Z Y B K O W Y M I E N N A  Z  C E N T R A L N Y M  P R O W A D N I K I E M  

920457096 
1 2 3 4 5 6 7

920567096

Do szycia w szwie łączącym w gotowym szwie kołdry lub 
patchworku.  Zwykle mają wyższą krawędź szwu, czyli strona, 
do której zaprasowano naddatki na szwy, oraz niższą stronę, 
czyli stronę bez naddatków na szwy.

1. Załóż regulowaną stopkę do wszywania ściegów.  Nawlecz na szpulkę pasującą lub  
niewidoczną (przeźroczystą) nić.

2. Umieść materiał, który ma być zszyty, pod stopką dociskową, wyrównując prowadnicę 
na środku stopki ze szwem.  Prowadnica automatycznie znajdzie się po niskiej stronie 
szwu i będzie dokładnie przeszywać szew kołdry lub lamówki. 

3. Jeśli ścieg nie znajduje się w szwie, możesz przesunąć igłę do trzech kroków w lewo lub 
w prawo, aby ścieg idealnie się ułożył.

4. Aby obrócić się o ¼" (6 mm) od końca, przestań szyć, gdy przednia linia stopki jest 
równo z krawędzią materiału.

8

9
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QUILTING

STOPKA PRZEŹROCZYSTA Z OTWARTĄ PŁOZĄ
413031945 
1 2 3 4 5 6 7

Ścieg satynowy do aplikacji, ściegi stożkowe i ściegi 
dekoracyjne. Długość i szerokość według życzenia. 
Przeźroczysta stopka ułatwia widoczność podczas szycia i 
idealne dopasowanie rzędów ściegów. Tunel na spodzie stopki 
gładko przesuwa się po ściegach, a otwarta płoza zapewnia 
lepszą widoczność i doskonały podgląd ściegów.

1.Zamocuj stopkę.
2.Ustaw wybrany cieg ozdobny lub satynowy.
3.Aby uzyskać najlepszy efekt, użyj pisaka do rysowania linii, do dokładnego 
prowadzenia stopki.

8

REGULOWANA STOPA ¼" Z PROWADNICĄ
920456096 
1 2 3 4 5 6 7

1. Zatrzaśnij regulowaną stopkę ¼" z prowadnicą. *
2. Wybierz ścieg prosty.

a. Aby uzyskać szew 1/4" (6 mm), wybierz wyśrodkowaną pozycję igły.
b. W przypadku szwu poniżej 1/4" (6 mm) dostosuj pozycję igły o jeden lub dwa kroki w prawo.

3. Podłóż kawałki materiału prawymi stronami do siebie pod stopkę dociskową, wyrównując krawędzie 
materiału z prowadnicą na stopce.

4. Zszyj kawałki tkaniny razem, prowadząc tkaninę tak, aby krawędzie dotykały prowadnicy.
5. Zaprasuj naddatek na szwy.

1. Zatrzaśnij regulowaną stopkę ¼" z prowadnicą.
2. Wybierz ścieg prosty, potrójny ścieg prosty lub ścieg do pikowania ręcznego.
3. W razie potrzeby wyreguluj położenie igły zgodnie z życzeniem.
4. Umieść projekt pod stopką dociskową w taki sposób, aby prowadnica stopki 
przebiegała w rowie szwu lub wzdłuż krawędzi tkaniny. Szyj. 

UWAGA: Czerwone oznaczenia na regulowanej stopce ¼" z prowadnikiem pomagają 
wyrównać tkaninę przy rozpoczynaniu szycia, w narożnikach i na końcu materiału. 

Uwaga: W zależności od gramatury tkaniny i nici może być konieczne dostosowanie pozycji igły w celu 
uzyskania pożądanego marginesu szwu. Przesuń igłę w prawo, aby zmniejszyć naddatek na szwy, lub w 
lewo, aby go zwiększyć. Można bezpiecznie przesuwać igłę o trzy stopnie w obu kierunkach, ale nie 
więcej.

* Nie używaj płytki do ściegu prostego, gdy używasz regulowanej stopki ¼" z prowadnikiem.

Regulowana stopka ¼" z prowadnikiem jest również doskonała do ściegów wierzchnich. Wyreguluj 
pozycję igły i użyj prowadnika, aby umieścić ściegi dokładnie tam, gdzie chcesz na swoich blokach, 
ubraniach lub projektach wystroju wnętrz.

920566096
9

Szycie: Regulowana stopka ¼" z prowadnicą została zaprojektowana, aby pomóc 
w uzyskaniu szwu o szerokości ¼" (6 mm) lub węzszego ¼" (mniej niż 6 mm) 
podczas szycia.
Otwór na igłę w stopce ma owalny kształt, co pozwala na regulację pozycji igły. 
Odległość między środkową pozycją igły a prowadnikiem wynosi ¼" (6 mm).

9
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QUILTING

STOPKA Z METALOWĄ, OTWARTĄ PŁOZĄ 
412800945 

1 2 3 4 5 6 7

920564096

Ścieg satynowy do aplikacji, ściegi stożkowe i ściegi 
dekoracyjne. Długość i szerokość według życzenia. 
Przeźroczysta stopka ułatwia idealne dopasowanie rzędów 
ściegów. Tunel na spodniej stronie stopki przesuwa się gładko 
po ściegach, a otwarta płoza zapewnia lepszą widoczność i 
doskonały przegląd ściegów.

1.Zamocuj stopkę.
2.Ustaw ścieg ozdobny lub satynowy.
3.Aby uzyskać najlepszy efekt, użyj pisaka do rysowania linii do dokładnego prowadzenia 
stopki.

8
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QUILTING

U C H W Y T  P R O W A D Z Ą C Y  D O  P  I K O W A N I A  "  Z  W O L N E J  RĘK I "

412538845 
Umożliwia swobodne pikowanie i haftowanie.  Powierzchnia cierna na dolnej 
stronie uchwytu utrzymuje tkaninę napiętą i łatwe przesuwanie tkaniny w 
dowolnym kierunku.

1. Opuść ząbki transportujące i ustaw maszynę na ścieg z ruchem swobodny m.
2. Wybierz dowolny ścieg.
3. Załóż stopkę dociskową do ściegu swobodnego.
4. Umieść uchwyt prowadzący na wierzchu patchworku, który ma być pikowany w 

ruchu swobodnym.
5. Przytrzymaj uchwyty i przesuwaj patchwork w stałym tempie, aby uzyskać równe 

ściegi. 

STOPKA DO SZYCIA "Z WOLNEJ RĘKI"
412860645 (Pływająca ) 

1 7

Stopka do szycia swobodnego (Free-Motion Foot),  jest idealna do 
wykonywania ściegów swobodnych na tkaninach drukowanych, a 
także do tworzenia ściegów wokół wzorów haftowanych lub 
haftowanych. Zapewnia ona dobrą widoczność podczas szycia w ruchu 
swobodnym.

1. Zamontuj przezroczystą stopkę do swobodnych ruchów.
2. Wyłącz w maszynie ząbki transportujące. Postępuj zgodnie z informacjami 

zawartymi w instrukcji obsługi do maszyny, dotyczącymi ustawień dla szycia 
swobodnego.

3. Nawlecz maszynę wybranymi nićmi.
4. Ustawienie długości ściegu nie ma znaczenia, ponieważ po opuszczeniu ząbków 

transportujących tkanina nie jest już podawana przez maszynę. Musisz podawać 
(przesuwać) tkaninę ręcznie. Wyraźna widoczność stopki do swobodnego szycia 
umożliwi Ci łatwe wykonywanie wzorów. 

8 9
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QUILTING

STOPKA Z OTWARTĄ PŁOZĄ
412801045  (P ł ywa j ą c a ) 

7

STOPKA ZE SPRĘŻYNĄ i  OTWARTĄ 
PŁOZĄ  ( P ł y w a j ą c a  -  S p r i n g  A c t i o n )  

413037646  
5 6 7  

Nie dla:
EMER  ALD™ 122, 118  i  116,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

Stopka sprężynowa do szycia w technice "z wolnej ręki" zapewnia dobrą widoczność 
podczas pikowania lub haftowania. Dzięki otwartej płozie można łatwo śledzić wzór 
na tkaninie. Sprężynujące działanie stopki sprawia, że tkanina nie unosi się wraz z igłą 
podczas formowania ściegu, co pomaga wyeliminować zrywanie nici w przypadku 
specjalistycznych lub cięższych nici. Upewnij się, że używasz odpowiedniej igły do 
używanej nici.
W przypadku serii Sapphire wybierz opcję Free Motion  w menu ustawień. W 
przypadku serii DESIGNER™ wybierz opcję Sensor Q Foot w menu ustawień.

1. Zdejmij uchwyt stopki i załóż stopkę sprężynującą.
2. Wykonaj jeden ścieg, który wyciągnie na płytkę nitkę z dolnej szpulki.
3. Opuść stopkę dociskową.
4. Szyj, przesuwając tkaninę płynnym ruchem, aby przepikować i stworzyć ścieg w 

ruchu swobodnym. Przesuwając tkaninę, tworzysz długość ściegu. 

STOPKI DO SZYCIA "Z WOLNEJ RĘKI"ze sprężyną 

8

8
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QUILTING

FREE MOTION FLOATING AND FREE MOTION SPRING ACTION

STOPKA ZE SPRĘŻYNĄ i  ZAMKNIETĄ PŁOZĄ
413385645 (Spring action) 
5 6 7  

Nie dla: 
EMER  ALD™ 122, 118 and 116,  
EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

Zamknięta stopka sprężynowa do swobodnego ruchu zapewnia doskonałą 
widoczność wokół stopki podczas swobodnego pikowania lub szycia. 
Zamknięty i okrągły kształt stopki zapobiega pętelkowaniu się nici lub 
tkanin w stopce. Pionowe i poziome oznaczenia na stopce są przydatne 
jako prowadnice ściegu. Sprężynujące działanie stopki sprawia, że tkanina 
nie unosi się wraz z igłą podczas formowania ściegu, co pomaga 
wyeliminować zrywanie nici w przypadku specjalnych lub cięższych nici.

1. Odkręć śrubę mocującą stopkę dociskową i zdejmij uchwyt stopki z igielnicy.
2. Umieść zamkniętą stopkę sprężynową  i zamocuj na igielnicy, za pomocą śruby.
3. Wskazówka: Opuść nieco igłę, aby ułatwić umieszczenie metalowej prowadnicy na 

stopce we właściwej pozycji na zacisku igły.
4. Nawlecz maszynę.
5. Wybierz środkową pozycję igły i ścieg prosty.
6. Ustaw maszynę do szycia HUSQVARNA® VIKING® w trybie swobodnego ruchu 

sprężynowego. Ząbki transportujące zostaną automatycznie opuszczone.
Uwaga: Gdy ząbki transportujace zostaną opuszczone, materiał nie jest już 
podawany przez maszynę. Musisz manualnie przesuwać tkaninę.

7. Wykonaj jeden ścieg, który wyciągnie na płytkę nitkę z dolnej szpulki. Przytrzymaj 
obie nici i wyszyj kilka ściegów w miejscu, aby rozpocząć.

8. Utrzymuj stałą prędkość i przesuwaj tkaninę płynnym ruchem. W trakcie 
przesuwania tkaniny tworzysz długość ściegu. Jako wskazówek używaj czerwonych 
oznaczeń na stopce. 

STOPKI DO SZYCIA "Z WOLNEJ RĘKI" ze sprężyną

8
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Aktywuj:
Free Motion Floating 
albo V-menu

QUILTING

STOPA DO PIKOWANIA W RUCHU 
SWOBODNYM -  ECHO  ( F r e e  M o t i o n  E c h o  Q u i l t i n g )

413320245 

7

Stopka do pikowania w ruchu swobodnym - Echo została 
zaprojektowana z myślą o zapewnieniu większej kontroli podczas 
pikowania w ruchu swobodnym. Duża podstawa zapewnia dobry 
kontakt powierzchniowy z tkaniną i lepszą kontrolę nad ściegiem. 
Przezroczysta podstawa pozwala na widoczność w zakresie 360°. 
Pionowe, poziome i okrągłe oznaczenia na stopce ułatwiają podążanie 
za ciągłym wzorem pikowania lub projektem na tkaninie. Szyj linie 
proste lub wykonuj wzory z zaokrąglonymi krawędziami w dowolnym 
kierunku.
1. Odkręć śrubę mocującą stopkę dociskową i zdejmij uchwyt stopki z igielnicy.

Umieść stopkę Free Motion Echo Quilting  i zamocuj na igielnicy, za pomocą
śruby.

2. Nawlecz maszynę.
3. Wybierz ścieg prosty.
4. Ustaw maszynę do szycia w trybie Free Motion Floating. Ząbki transportujące

zostaną automatycznie opuszczone.
5. Uwaga: Gdy ząbki transportujące zostaną opuszczone, materiał nie jest już

podawany przez maszynę. Musisz manualnie przesuwać tkaninę.
6. Wykonaj jeden ścieg, który wyciągnie na płytkę nitkę z dolnej szpulki.

Przytrzymaj obie nici i wyszyj kilka ściegów w miejscu, aby rozpocząć.
7. Utrzymuj stałą prędkość i przesuwaj tkaninę płynnym ruchem. Przesuwając

tkaninę, tworzysz długość ściegu.
8. Przeszyj wokół motywu quiltingu, aplikacji lub wzoru na tkaninie, zachowując

jednakową odległość, aby obrysować kształt.
9. Wyszyj drugi rząd, zachowując jednakową odległość od pierwszego rzędu. Użyj

czerwonych oznaczeń na stopce jako wskazówek, aby zachować równe odstępy
(ilustr.1).

10. Powtórz tyle razy, ile chcesz, aby uzyskać pożądany efekt.

Uwaga: Podczas szycia w trybie Free Motion Floating z małą prędkością stopka
dociskowa będzie się podnosić i opuszczać przy każdym ściegu, aby przytrzymać
materiał na płytce ściegowej podczas wykonywania ściegu. Przy wyższej
prędkości stopka dociskowa unosi się nad materiałem podczas szycia.

8 9
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920523096 
8  

DESIGNER DI A MOND™ series, DESIGNER RUBY  ™ se-ries, 
DESIGNER TOPAZ™ series, BR  ILLI  ANCE series, SAPPHIR E™ 
series.  

Ten wyjątkowy, kompaktowy system zarządzania tkaninami umożliwia 
pikowanie dowolnego rozmiaru kołder do rozmiaru XXL lub łatwe 
ozdabianie tkanin dzięki systemowi obręczy do tkanin. Ta łatwa w 
użyciu rama, o wymiarach nie przekraczających 5 stóp x 4 stopy, z 
łatwością mieści się w domach klientów i może być używana na 
siedząco lub stojąco. Rama Designer™ Fabric Frame jest wyposażona w 
duży, łatwy do przesuwania wózek, prowadnice do tkanin oraz inne 
akcesoria i doskonale nadaje się do użytku z maszynami takimi jak 
DESIGNER EPIC™ 980Q.

REGULATOR ŚCIEGU DO RAMY, DO PIKOWANIA
920524096 

8  

DESIGNER DI A MOND™ SER IES, DESIGNER 
RUBY ™ SER IES, DESIGNER TOPA Z™ SER IES, 
BR ILLI A NCE SER IES, SAPPHIR E™ SER IES.  

Regulator ściegu do ramy, do pikowania może być używany z 
ramką Designer™ Fabric Frame na dwa sposoby, dając klientowi 
pełną kontrolę nad maszyną i ściegami. Można go używać w 
trybie regulacji ściegu, aby uzyskać równe ściegi, lub przełączyć 
go w tryb stałej prędkości i regulować prędkość maszyny do 
szycia za pomocą jednego przycisku.

QUILTING

9

9

RAMA DO PIKOWANIA TKANIN



74 OŚWIETLENIE DO RAMY, DO PIKOWANIA
920525096 

To oświetlenie, to doskonały sposób na podświetlenie ramy do pikowania za 
pomocą kolorowych świateł LED. Lampka Designer™ Fabric Frame może być również 
stosowana nad stołem do krojenia lub szycia, dzięki czemu jest produktem 
uniwersalnym. 
Produkt dostępny wyłącznie dla USA i Kanady.

8

PODSTAWA Z LINIJKĄ DO RAMY, DO PIKOWANIA  

920631096     

Podstawa z linijką do ramy do pikowania zapewnia dodatkową 
stabilność wokół igły, umożliwiając podparcie linijki i innych 
szablonów podczas szycia i pikowania.  Wyjmij tackę na 
akcesoria z maszyny i umieść maszynę na wózku ramy.  Zamocuj 
podstawę na linijki wokół ramienia maszyny.

Właściwości:

- Zapewnia dodatkową stabilność materiału.
- Podtrzymuje linijki i inne szablony podczas szycia.

9

QUILTING



STOPKA DO SWOBODNEGO PIKOWANIA  Z  
SZABLONEM
920508096

BR I L L I A NC E  SE R I E S  ,  DESIGNER SAPPHIRETM 85 
Stopka do swobodnego pikowania umożliwia tworzenie 
pięknego pikowania w połączeniu z szablonami z linijką.  
Idealnie okrągły kształt pozwala na szycie w odległości ¼" od 
krawędzi szablonu z linijką.  Czerwone oznaczenia na stopce 
wskazują jej środek, ułatwiając ustawienie stopki i linijki w 
jednej linii podczas szycia.  Wycięcia z przodu i z boku stopki 
ułatwiają widoczność aż do igły.

1. Odkręć śrubę mocującą stopkę dociskową i zdejmij uchwyt stopki z igielnicy.
2. Zamontuj stopkę na igielnicy i przykręć ją za pomocą śruby.
3. Nawlecz maszynę.
4. Wybierz ścieg prosty
5. Ustaw maszynę w trybie do pikowania z wolnej ręki.  Ząbki transportujące 

opuszczą się automatycznie. 

Uwaga: Po opuszczeniu ząbków transportujących tkanina nie jest już podawana 
przez maszynę.  Należy przesuwać ją manualnie. 

6. Umieść tkaninę pod stopką i opuść stopkę.
7. Doprowadź nić szpulki do góry, wykonując jeden ścieg.  Przytrzymaj obie nici i 

wyszyj kilka ściegów w miejscu, aby rozpocząć.
8. Wsuń krawędź linijki do stopki. Naciśnij linijkę opuszkami palców na tyle mocno, 

aby delikatnie przesuwać stopkę wzdłuż krawędzi bez przesuwania linijki.
9. Szyj wzdłuż krawędzi linijki.  Gdy będziesz blisko końca, zatrzymaj maszynę, 

podnieś stopkę dociskową i przesuń linijkę na miejsce, aby kontynuować szycie 
wzoru.

10. W przypadku zmiany pozycji, zatrzymaj maszynę, zmień położenie linijki i wyszyj w 
kierunku zgodnym z linijką. 

8 9
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HAFTOWANIE

EMBROIDERY

Wprowadzenie haftu na maszynach do szycia i hafciarkach HUSQVARNA® VIKING® 
otworzyło drzwi do nowego sposobu personalizowania i ozdabiania wszystkiego, co 
szyjecie oraz tworzenia designerskich, "jedynych w swoim rodzaju" ubrań i dekoracji do 
domu. Odwiedź lokalnego dilera Husqvarna® Viking® (pełna lista dostępna na stronie: 
https://hv-polska.pl/ ), po unikalne i piękne wzory haftów i upewnij się, że odwiedzisz 
stronę https://www.mysewnet.com/, gdzie znajdziesz tysiące wzorów do wyboru. Jest 
tam wzór do każdego projektu! Aby nadać swoim haftom indywidualny charakter, nie 
zapomnij o oprogramowaniu do haftu HUSQVARNA® VIKING® , które umożliwia 
tworzenie oryginalnych, naprawdę niepowtarzalnych wzorów.

PRZYSTAWKA DO HAFTU WSTĄŻECZKOWEGO
920562096 

DESIGNER EPIC 
Prawdziwa innowacja w dziedzinie hafciarek domowych. Dzięki 
opcjonalnej przystawce do haftowania wstążeczką, hafciarka 
DESIGNER EPIC™ 2 może prowadzić i zszywać wstążkę w trybie 
haftowania. Dodawanie wstążki do haftów nigdy nie było  
łatwiejsze!

- Obrotowa głowica o 360
- Mieści do 8 m  taśmy
- Łatwe dostosowanie do pracy z taśmami o różnej szerokości.

9
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A. B. 

C. D. E.

HAFTOWANIE

ZESTAW DO FILCOWANIA I  HAFTOWANIA
920402096 

DESIGNER BR ILLI A NCE™ series, DESIGNER 
DI A MOND™ series, DESIGNER SAPPHIR E™ 85, 
DESIGNER RUBY ™ series, DESIGNER TOPA Z™ series

920617096

Dzięki zestawowi do filcowania HUSQVARNA® VIKING® możesz tworzyć 
najbardziej niesamowite filcowe hafty. Efekt ten powstaje podczas 
haftowania bez użycia nici, ale za pomocą specjalnej igły, która filcuje 
włókna ze sobą. Efekt haftu może być diametralnie zmieniony poprzez 
użycie różnych rodzajów tkanin/wełny.

Zawartość:

A. Stopa filcująca
B. Szpulka do filcowania
C. Osłonka płytki igły do 

filcowania
D. Igły do filcowania (x5) 
E. Śrubka

MATERIAŁY
Za pomocą zestawu do filcowania można sfilcować prawie każdą tkaninę, jednak 
niektóre tkaniny dają lepsze efekty po upiększeniu lub wypraniu.
Zalecane są tkaniny wykonane z włókien naturalnych, takich jak wełna i przędza 
wełniana. Najlepszą cechą tkanin jest ich karbowana lub teksturowana powierzchnia.

Karbowana powierzchnia będzie przylegać do podłoża z włókien naturalnych, 
karbowanej powierzchni lub włókien mieszanych.

Należy unikać materiałów syntetycznych o splotach typu "wash and wear" i 
wykończeniach o gładkiej powierzchni.

Efekt różni się w zależności od tkaniny. Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze 
przeprowadzić próbę na kawałku materiału.

FILCOWANIE

Podczas filcowania za pomocą igieł nie używa się nici. 
Przy niektórych materiałach może być konieczność użycia stabilizatora rozpuszczalnego 
w wodzie. 

8
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HAFTOWANIE

TECHNIKI FILCOWANIA

Trzy wzory są dostępne do pobrania na stronie www.husqvarnaviking.com. Każdy 
wzór przedstawia jedną z technik filcowania: haft wolnostojący, jednowarstwowy i 
wielowarstwowy.  Techniki te są pokazane poniżej.
Aby pobrać wzory, wejdź na stronę www.husqvarnaviking.com.  
Znajdź zestaw do filcowania. Kliknij na link, aby pobrać wzory.

1. Haftowanie aplikacji
2. Haft jednowarstwowy
3. Haft wielowarstwowy 

2. Haft jednowarstwowy

3. Haft wielowarstwowy

1. Haftowanie aplikacji 
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HAT HOOP ACCESSORY
920485096 

Dzięki temu akcesorium możesz tworzyć monogramy na 
czapkach, kapeluszach i innych projektach. Wystarczy 
przymocować tamborek do metalowej obręczy o wymiarach 
180 x 130 mm i można rozpocząć haftowanie liter, logo i 
innych wzorów.

Używaj z Metal Hoop 180 x130 mm, Part #920362096

HAFTOWANIE

LARGE METAL HOOP 240 X 150MM
920438096     
Nie dla:  
TOPAZ™ 40, 30, 25, 20.

MEDIUM METAL HOOP 180X130MM
920362096 

SMALL METAL HOOP 100X100MM
920439096
 

Nie dla: 
TOPAZ™ 20 or 30.

Dla:
DESIGNER DI A MOND™ series, DESIGNER RUBY ™ series, 
DESIGNER BR  ILLIANCE™ series, DESIGNER SAPPHIR ETM 85.

Niektóre materiały są trudniejsze do obracania mogą  to być tkaniny grube i 
szorstkie, ale także cienkie i błyszczące. Obracanie gotowych ubrań jest trudne z 
powodu szwów, wąskich miejsc lub guzików/nitów. Przy użyciu metalowego 
tamborka o wymiarach 180x130 mm obracanie nie będzie stanowiło problemu! 
Jeśli chcesz haftować na patchworkach lub innych projektach, w których nie 
chcesz, aby na lewej stronie pozostały resztki stabilizatora, Metalowy Tamborek 
180x130mm jest idealnym rozwiązaniem! Haftuj bez stabilizatora. 
Wyhaftowanie kilku wzorów jeden po drugim jest łatwe, wystarczy wyjąć 
magnesy i przesunąć tkaninę. Gotowy do wyhaftowania kolejnego wzoru w 
mgnieniu oka!

8 9
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HAFTOWANIE

SET OF 4 MAGNETS
620132696 
Dla   
META LOWYCH TAMBORKÓW

Dostępny jest zestaw czterech magnesów. Można ich użyć do 
bezpieczniejszego przymocowania tkaniny do tamborka, jeśli nie 
używamy stabilizatora samoprzylepnego.
Uwaga: Jednorazowo można użyć nie więcej niż 8 magnesów.
UWAGA: POLE MAGNETYCZNE MOŻE BYĆ SZKODLIWE DLA 
OSÓB NOSZĄCYCH ROZRUSZNIK SERCA. OSOBY NOSZĄCE 
ROZRUSZNIK SERCA POWINNY POZOSTAĆ W ODLEGŁOŚCI 
CO NAJMNIEJ 30CM.

METAL HOOP FABRIC GUIDE SET
920509096 
Dla:

Metalowych tamborków we wszystkich rozmiarach.

Te przydatne prowadnice można łatwo zamocować na dowolnym 
tamborku. Pełnią one rolę bariery, która nie przeszkadza w haftowaniu 
reszty projektu. Użyj prowadnic z małym metalowym tamborkiem (# 
920439096), aby łatwo haftować na małych ubraniach.

MEGA QUILTERS HOOP
920563096 
Dla:  
DESIGNER EPICTM,  DESIGNER EPIC 2TM

Tamborek zapewnia bardzo dużą powierzchnię kwadratową, 
idealną do wyszywania wzorów hafciarskich w quiltingu.  W 
komplecie znajdują się klipsy do tamborka, które zapewniają 
dodatkową stabilność.  Obszar haftu jest pokazany na 
wewnętrznej obręczy, aby ułatwić zaczepienie materiału.   

Cechy:

- Pole haftu 260 mm x 260 mm.
- Konstrukcja podobna do tamborka, do haftu 360 x 260.
- W komplecie klipsy do tamborka dla dodatkowej stabilności.
- Obszar haftu jest pokazany na wewnętrznej obręczy, aby ułatwić obracanie materiału.
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DESIGNER™ Majestic Hoop

920222096    
14 1/6" x 13 3/4" (360 x 350 mm)

200 X 200 DO ALL 
QUILTER'S HOOP

920264096     
8" x 8" (200 x 200 mm)

MEGA ENDLESS HOOP

920307096     
10 1/4" x 6" (260 x 150 mm)

DESIGNER™ Jewel Hoop 
412968501

9 6/13" x 6" (240 x 150 mm)

DESIGNER™ Royal Hoop

412944501    
14 1/6" x 8" (360 x 200 mm)

DESIGNER™ Crown Hoop 

413116501     
10 1/4" x 8" (260 x 200 mm)

DESIGNER™ Imperial Hoop

68000057     
14 1/6" x 10 1/4" (360 x 260 mm)

HAFTOWANIE

TAMBORKI W RÓŻNYCH ROZMIARACH.

Do wyszycia pięknych haftów dostępne są różne rozmiary tamborków, od mini do maxi. 

Wybierz najmniejszy tamborek odpowiedni do rozmiaru projektu, aby uzyskać najlepsze rezultaty i 
ułatwić pracę. Tamborek w rozmiarze mini jest idealny do haftowania ubranek dla dzieci i lalek. 

Do większych projektów używaj, tamborków w rozmiarze maxi. 
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SMALL SQUARE HOOP

920334096    
3" x 3" (80 x 80 mm)

TEXTURE HOOP 

920225096    
6" x 6" (150 x 150 mm)

DO ALL 
QUILTER'S HOOP

920115096    
6" x 6" (150 x 150 mm)

5" X 7" DESIGN HOOP

920644096    
5" x 7" (180 x 130 mm)

STANDARD HOOP

412527401    
4" x 4" (100 x 100 mm)

MINI EMBROIDERY 
SPRING HOOP

412573901    
17/13" x 17/13" (40 x 40 mm)

DESIGNER™ SPLENDID 
SQUARE HOOP

412968201    
4 9/13" x 4 9/13" (120 x 120 
mm)

ENDLESS 
EMBROIDERY HOOP II

920310096    
7" x 4" (180 x 100 mm)

LARGE METAL HOOP

920438096    
9 - 6/13" x 6" (240 X 150 mm)

MEDIUM METAL HOOP

920362096    
5" x 7" (180 x 130 mm)

SMALL METAL HOOP

920439096    
4" x 4" (100 x 100 mm)

HAFTOWANIE
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1. 920644096

HAFTOWANIE

TAMBORKI do poszczególnych modeli maszyn

DESIGNER DIAMOND Royal™ 
DESIGNER DIAMOND deLuxe™ 
DESIGNER DIAMOND™        
DESIGNER BRILLIANCE™ 80

DESIGNER EPIC 2™
DESIGNER EPIC™

MAX. EMBROIDERY AREA 360 x 350 mm 360 x 350 mm

EMBROIDERY HOOPS  HOOP SIZE
920222096  
DESIGNER™ Majestic Hoop

 14 1/6" x 133/4"  
 (360 x 350 mm) X X

68000057  
DESIGNER™ Imperial Hoop

 14 1/6" x 101/4"  
 (360 x 260 mm) X

412944501  
DESIGNER™ Royal Hoop

 14 1/6" x 8"  
 (360 x 200 mm) X X

413116501  
DESIGNER™ Crown Hoop

 10 1/4" x 8"  
 (260 x 200 mm) X X

920563096  
MEGA QUILTERS HOOP

10 1/4" x 10 1/4"  
(260 x 260 mm) X

920307096  
MEGA ENDLESS HOOP

 10 1/4" x 6"  
 (260 x 150 mm) X X

920264096  
200 X 200 QUILTER'S HOOP

 8" x 8"  
 (200 x 200 mm) X X

412968501  
DESIGNER™ Jewel Hoop

 9 6/13" x 6"  
 (240 x 150 mm) X X

920438096  
LARGE METAL HOOP

 9 6/13" x 6" 
 (240 x 150 mm) X X

920362096  
MEDIUM METAL HOOP

 5" x 7"  
 (180 x 130 mm) X X

920439096  
SMALL METAL HOOP

 4" x 4"  
 (100 x 100 mm) X X

920310096  
ENDLESS EMBROIDERY HOOP II

 7" x 4"  
 (180 x 100 mm) X X

412968201  
DESIGNER™ Splendid Square Hoop

 4 9/13" x 4 9/13"  
 (120 x 120 mm) X X

920334096  
SMALL SQUARE HOOP

 3" x 3"  
 (80 x 80 mm) X X

920225096  
TEXTURE HOOP

 6" x 6"  
 (150 x 150 mm) X X

920115096  
DO ALL QUILTER'S HOOP

 6" x 6"  
 (150 x 150 mm) X X

920644096 
5" X 7" DESIGN HOOP

 5" x 7"  
 (180 x 130 mm) X X

412527401 
STANDARD HOOP

 4" x 4"  
 (100 x 100 mm) X X

412573901  
MINI EMBROIDERY SPRING HOOP

 1 7/13" x 1 7/13" 
 (40 x 40 mm) X X
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TAMBORKI do poszczególnych modeli maszyn

DESIGNER RUBY Royal™        
DESIGNER RUBY deLuxe™  
DESIGNER RUBY™ 
DESIGNER TOPAZ™ 50, 30

DESIGNER TOPAZ™ 
40, 25

DESIGNER TOPAZ™ 20 DESIGNER™ SE LE 
DESIGNER™ SE 
DESIGNER™ I, II 
QUILT DESIGNER™ II 
PLATINUM™ 955E

JADE™ 35 

360 x 200 mm 260 x 200 mm 240 x 150 mm 240 x 150 mm 240 x 150 mm

X

X X

X X

X X

X X X X

X

X X X

X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

(excludes 
TOPAZ™ 30)

(excludes 
TOPAZ™ 30)
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HOOP GRIP
412738645 

Bezpiecznie utrzymuje tamborek, ułatwiając pozycjonowanie 
i wpinanie materiału lub odzieży.

SENSOR Q -FOOT
68017593 

413192045 
7 

Stopka z czujnikiem Q służy do haftowania i szycia, pikowania i 
haftowania na szczególnie grubych lub mięsistych materiałach. 
Załóż stopkę z czujnikiem Q, aby uzyskać swobodne pikowanie.

W przypadku serii Sapphire wybierz opcję Free Motion Spring 
Action albo Set Menu.

W przypadku serii DESIGNER™ wybierz opcję Sensor Q Foot z 
czujnikiem w menu ustawień.

1. Zdejmij stopkę i załóż stopkę z czujnikiem Q.
2. Przeciągnij nić dolną do góry, wykonując jeden ścieg.
3. Opuść stopkę dociskową.
4. Szyj, przesuwając tkaninę zgodnie z potrzebami. Przesuwaj
tkaninę płynnym ruchem.
Podczas przesuwania materiału tworzysz długość ściegu.

PRZEŹROCZYSTA STOPKA DO HAFTOWANIA R
412849801 
1  

Nie dla:  
1200, 1100, 1090, 1070, 1070S, 1050. 

Stopka do haftu R jest używana do haftu swobodnego i  szycia 
dekoracyjnego. Stopka zapewnia lepszą widoczność zarówno 
podczas haftowania, jak i szycia w swobodnym ruchu.

8 9

8 97 
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STOPKA DO HAFTOWANIA U
412727601 
Dla:  
PL  ATINUM™ 955 E/950 E, PL  ATINUM PLUS, 
ROSE™, IR  IS™, SCANDINAV  I  A™ 400, 300.

Stopka do haftu U służy do szycia dekoracyjnego i haftu.
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ZESTAW IGIEŁ DO WYCINANIA HAFTÓW
920268096 
1 6 7

Dla:  
Hafciarek i  maszyno-hafciarek

Dzięki zestawowi HUSQVARNA® VIKING® zestaw igieł do 
wycinania haftów możesz łatwo tworzyć hafty do wycinania. 
Ten zestaw pomoże Ci zacząć!
Zawartość: Igły do   cięcia, narzędzie wielofunkcyjne/pilot do 
guzików, płyta CD z filmem instruktażowym, projekty haftów, 
więcej wskazówek i inspiracji, jak zacząć!

8 9





DODATKOWE

AKCESORIA
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WIELOFUNKCYJNY PEDAŁ NOŻNY
920561096 

DESIGNER SAPPHIRETM 85, DESIGNER BRILLIANCETM 
80

Sterowanie wieloma funkcjami maszyny, takimi jak obcinanie 
nici, wiązanie lub cofanie, bez użycia rąk.

3 konfigurowalne przełączniki funkcji
- 2 dźwignie boczne
- 1 przycisk dotykowy na pięcie

Pięć programowalnych funkcji maszyny do szycia, m.in:
• Podnoszenie stopki dociskowej
• Obcinanie
• Odwracanie
• Ryglowanie na końcu ściegu

• Rozpoczęcie / wznowienie wykonywania wzoru
• Oddzielna funkcja podnoszenia / opuszczania igły
• Bardzo długi, 8-stopowy (2,5 m) kabel USB umożliwiający

dostosowanie do różnych pozycji szycia
• Ergonomiczna konstrukcja
• Gumowana podstawa zapewniająca stabilność

9

9

DODATKOWE AKCESORIA 

ACCESSORIES

Firma HUSQVARNA® VIKING® opracowała szereg specjalnych akcesoriów, które 
ułatwiają szycie. Specjalne igły, płytki ściegowe, szpulki i wiele innych akcesoriów to 
oszczędność czasu i profesjonalne rezultaty szycia.

NARZĘDZIE  WIELOFUNKCYJNY
413105601 
1 2 3 4 5 6 7

1  Umieść płytkę przejściową między guzikiem a tkaniną.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przyszywania
guzików i przyszyj guzik na swoim miejscu.

8

8

NARZĘDZIE  multifunkcyjna do domowych maszyn. 

Jest pomocne do przyszywania guzików. Do szycia wielu warstw 
materiałów i zgrubień - by zmniejszyć różnicę w wysokości i uniknąć 
przepuszczania szytych ściegów. Niezastąpione do wymiany igły.
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SZPULKI OPAKOWANIE 20 SZT. ver.1
413198445 
5 6 7

Nie dla: EMER  ALD™ series, EDEN ROSE™ 250M, TR 
IBUTE™ 140M, 145M, JADE™ 35, 20.

Szpilki w 4 różnych kolorach do dolnego bębenka.

BEZPIECZNA OSŁONA IGŁY
413137545 
5 6 7 

Nie dla:  
EMER  A  LD™ series, EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 145M.

Bezpieczna osłona igły to element zabezpieczający stosowany podczas 
szycia. Metalowa osłona jest przymocowana do drążka stopki dociskowej, 
co zapobiega przypadkowemu dotknięciu igły podczas szycia.

STOJAK NA OSIEM SZPULEK NICI
920505096 
7 8  

Stojak jest zatrzaskiwany na górze maszyny i wyposażony w 
prowadniki do ośmiu szpulek nici. Prowaniki na nici są 
ponumerowane, co ułatwia zmianę koloru haftu.

UCHWYTY NA STOJAK DO SZPULEK NICI
920515096 
8  

Uchwyty do zamocowania stojaka na osiem szpulek nici do 
tylnej części maszyny HUSQVARNA® VIKING®. 

SZPULKI OPAKOWANIE 20 SZT. ver.2
920364096 

5 6 7

Nie dla EMER  ALD™ series, EDEN ROSE™ 250M, TR 
IBUTE™ 140M, 145M, JADE™ 35, 20.

Szpilki w 4 różnych kolorach do dolnego bębenka.

9

9
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SZPULKI NIEBIESKIE OPAKOWANIE 8 SZT.
920434096 

8 niebieskich szpulek do dolnego bębenka. 

SZPULKI OPAKOWANIE 10 SZT.
412061245 
2 3 4  Old style

412097545 
1 New style

413182545 
5 6 7   Green 

Nie dla:  
EMER  A LD™ series, EDEN ROSE™ 250M, TR  IBUTE™ 140M, 
145M, JADE™ 35, 20. 

8

SZPULKI OPAKOWANIE 15 SZT.
68001389
dla:  
EMER  A LD™ 122, 118, 116, 203, TR  IBUTE™ 140M 145M, 
EDEN ROSE™ 250M, DESIGNER JADE™ 35 and JADE™ 20.

68000175
dla: 
EMER  A LD™ 203, 183 A ND H-CL  ASS™ 100Q.

NAWINIĘTE SZPULKI DO DOLNEGO BĘBENKA
140000746 
7 PLATINUM™ MN 1000  Białe; 144 szt.

68008984 
7 PLATINUM™ MN 1000 Czarne; 144 szt.

920535096

Białe; opakowanie 10 szt.

920536096

Czarne; opakowanie 10 szt.

9

8 9

8 9
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SIATKA NA NICI
412397701  

1 2 3 4 5 6 7

UCHWYT 
STOPKI
412616145 

5 6 7

Not for  
EMER A LD™ series, 
EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M.

STOJAK NA DUŻE SZPILKI NICI
413108301 

1 2 3 4

Dla:
DESIGNER DI A MOND™ series, BR ILLI A NCE™ series, 
DESIGNER RUBY  ™ series, DESIGNER TOPAZ™ series, 
SAPPHIR E™ series, DESIGNER SAPPHIRE™85.

8

8

MAGNETYCZNY PROWADNIK
920506096 
 

DESIGNER DI A MOND™ series, 
DESIGNER RUBY  ™ series,  
DESIGNER TOPA Z™ series,  
SAPPHIR E™ series,  
BR ILLI ANCE™ series, DESIGNER 
SAPPHIRE™85.
Magnetyczny  prowadnik łatwo 
montowany na płytce igły. Możesz 
zamontowac go po obu stronach stopki 
dociskowej, aby zapewnić dokładne linie 
proste. 
Użyj oznaczeń na płytce igły jako 
wskazówek ułatwiających ustawienie 
magnetycznej prowadnicy do szwów.

8 9
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PŁYTKA ŚCIEGOWA DO ŚCIEGU PROSTEGO

68003153    
Dla: 
DESIGNER DIAMOND™ series, DESIGNER 
RUBY ™ series, DESIGNER TOPAZ™ series, 
SAPPHIR E™ series, OPAL™ series,  BR 
ILLIANCE™ series, EDEN ROSE™ 250C, 
TRIBUTE™ 140C.

PŁYTKA ŚCIEGOWA ZYGZAK

412964207     
Dla: 
DESIGNER DIAMOND™ series,  
DESIGNER RUBY  ™ series, DESIGNER 
TOPA Z™ series, SAPPHIR E™ series, OPAL™ 
series, BR  ILLIANCE™ series, EDEN 
ROSE™ 250C, TR  IBUTE™ 140C.

PŁYTKA ŚCIEGOWA DO 
ŚCIEGU PROSTEGO

413339345    
Dla:
H CL ASS™ 100Q





OZDABIANIE
SZYCIE OWERLOKOWE



98

SZYCIE OWERLOKOWE OZDABIANIE

HUSKYLOCK™ S25
Najwyższej klasy owerlok z funkcją SEWING ADVISOR™ posiada 25 
ściegów, w tym 5, 4, 3, 2-nitkowy, 5-nitkowy ścieg bezpieczny, 
ścieg kryty i ścieg łańcuszkowy, automatyczny podajnik różnicowy 
i wiele innych. Maszyna HUSKYLOCK™ S25 posiada również dużą 
przestrzeń do szycia, duży graficzny wyświetlacz dotykowy, 
system informacyjny, podwójne oświetlenie LED oraz kolorowy i 
łatwy schemat nawlekania nici. W zestawie znajduje się również 
stół powiększający pole pracy.

HUSKYLOCK™ S21
4, 3, 2 nitkowy owerlok z 21 ściegami, w tym ściegiem 
kryjącym i łańcuszkowym. Maszyna HUSKYLOCK™ S21 
posiada wstępnie zaprogramowane ustawienia 
ściegów, zwalniacz naprężenia i kolorowy schemat 
nawlekania nici. W zestawie znajduje się również stolik 
powiększający pole pracy.

HUSKYLOCK™ S15
Overlock 4, 3, 2 nitkowy z 15 ściegami, transportem 
różnicowym, prowadnikiem nici, wolnym ramieniem 
oraz regulacją długości ściegu, szerokości cięcia i 
docisku stopki dociskowej.

AMBER™ AIR S|400
Overlock One-Touch z pneumatycznym nawlekaniem nici, 
transportem różnicowym, regulacją długości ściegu, 
regulacją szerokości cięcia i docisku stopki oraz szyciem 
ściegami 4, 3, 2 nitkowym.
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Maszyna HUSQVARNA® VIKING® HUSKYLOCK™ szybko i precyzyjnie w jednym kroku 
zszywa, obcina i obrzuca  materiał.  Istnieje również wiele możliwości dla kreatywnych i 
dekoracyjnych technik owerlokowych. Istnieje wiele akcesoriów do maszyny HUSKYLOCK™ 
umożliwiających wykonywanie jeszcze bardziej specjalnych technik szycia np: stopka do 
pereł, stopka do marszczenia, lub stopka do wszywania lamówki.

STOPKA DO FALISTYCH BRZEGÓW I WSZYWANIA 
KORDU, ŻYŁKI
620097296     
Dla: 
HUSKYLOCK™ s21 i  s25.  

Szycie dekoracyjnych falistych brzegów jest łatwe dzięki tej stopce. Krzywe, delikatnie falowane brzegi 
są doskonałym wykończeniem welonów ślubnych, kostiumów łyżwiarzy figurowych, spódnic 
baletowych, rękodzieła i wielu innych.

Uwaga: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać tkanin elastycznych. W przypadku tkanin 
nierozciągliwych należy ciąć po skosie.

1. Ustaw maszynę na ścieg 3-nitkowy zwijający.
2. Załóż stopkę do falistych krawędzi.
3. Włóż nylonową żyłkę wędkarską 0,3 mm (lub podobną) do otworu w stopce.

Żyłka wędkarska zostanie przykryta przez zrolowany brzeg.
4. Zacznij powoli szyć. Upewnij się, że żyłka wędkarska jest schowana w podwiniętym brzegu

podczas szycia.

Wskazówki: * Nici do haftu rayon 40 wt. w kontrastowym kolorze w górnej i dolnej 
pętelce dadzą błyszczącą, kolorową krawędź..



100

SZYCIE OWERLOKOWE OZDABIANIE

STOPKA DO WSZYWANIA PRZĘDZY,ŻYŁEK, 
SZNURKÓW O GRUBOŚCI  DO 1,0mm.
620117396     
Dla:  
HUSKYLOCK™ s15.

Stopka ta jest używana do szycia przędzy (sznurków, nici nylonowych) 
o grubości do 1,0 mm. W ten sposób uzyskuje się faliste lub
sztywniejsze obszycia (np. na sukniach ślubnych i falbanach).).

Przygotowanie maszyny:

Prawa igła

ścieg 2 lub 3 nitkowy zwijający

2 mm

• Dyferencjał różnicowy:  Pozycja normalna

• Igły:

• Rodzaj ściegu:

• Długość ściegu:

• Nóż górny:

Szycie

1. Umieść tkaninę pod stopką dociskową.
2. Przewlecz sznurek (lub nylonową żyłkę) przez szczelinę (A) i pod płozą stopki (B)

stopki dociskowej.
3. Przed rozpoczęciem szycia wykonaj szycie próbne na kawałku materiału.
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STOPKA DO WSZYWANIA GUMY
620117896      
Dla:  
HUSKYLOCK™ s21 i  s25.

Stopka do gumy prowadzi i wszywa wąską gumę (¼-½", 6-12 
mm) podczas przyszywania jej do materiału. Świetnie nadaje się
do szycia odzieży aktywnej, bielizny i innych technik z
zastosowaniem gumy.
1. Ustaw owerlok na żądany ścieg.
2. Poluzuj śrubę z przodu stopki, aby zwolnić naprężenie na rolce. Włóż gumkę do

stopki.
3. Zatrzaśnij stopkę i pociągnij gumkę, aż znajdzie się za stopką.
4. Dokręć śrubę napinającą, aby rozciągnąć gumkę.
5. Obróć kołem ręcznym, aby wyszyć kilka pierwszych ściegów w celu zabezpieczenia

gumki.
6. Umieść tkaninę pod stopką i zszyj razem gumkę i tkaninę.
7. Sprawdź ścieg i w razie potrzeby wyreguluj naprężenie.

Uwaga: Aby wyregulować 
rozciągliwość gumy: 

• Przekręć śrubę napinającą w prawo, 
aby uzyskać większą rozciągliwość.

• Przekręć śrubę w lewo, aby uzyskać
mniejszą rozciągliwość.

• Uważaj, aby nie rozciągnąć materiału
podczas szycia.

STOPKA DO WSZYWANIA TAŚMY ELASTYCZNEJ
620116796      
Dla: 
HUSKYLOCK™ s15.

Stopka ta jest używana do mocowania taśmy elastycznej do odzieży, a stopień 
kurczenia się taśmy elastycznej można regulować w zależności od potrzeb. Stopka ta 
może być również używana do mocowania taśmy zapobiegającej rozciąganiu.
Przygotowanie maszyny

- Igła: Lewa lub prawa, lub zarówno lewa, jak i prawa

- Rodzaj ściegu: 3-nitkowy ścieg owerlokowy lub 4-nitkowy ultra-rozciągliwy ścieg   zabezpieczający

- Długość ściegu: 3-5 mm

- Górny nóż: Włączony (górna pozycja) lub opuszczony (dolna pozycja)

- Dyferencjał różnicowy: normalna pozycja

Szycie

1. Przed założeniem stopki do szycia na maszynę, przeprowadź elastyczną taśmę przez stopkę dociskową

i wyreguluj jej rozciągliwość za pomocą śruby regulacyjnej (A).

 2. Zamocuj stopkę dociskową na maszynie.

 3. Wyszyj 2-3 ściegi, lekko pociągając elastyczną taśmę do tyłu maszyny.

 4. Kontynuuj przyszywanie taśmy elastycznej do materiału, lekko pociągając za jej koniec.
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STOPKA DO SCIEGU KRYTEGO I KORONEK
620117796      
Dla: 
HUSKYLOCK™ s21 i  s25.

Stopka do obszyć jest idealna do szycia niewidocznych obszyć 
oraz do nakładania koronek. Obszycie, oblamowanie i przycięcie 
w jednym kroku.

Ścieg kryty:

1. Ustaw owerlok na żądany ścieg.
2. Załóż stopkę ściegową.
3. Złóż i zaprasuj podłożenie. Odwróć obszycie na siebie w

kierunku prawej strony tkaniny. Pozostaw ¼" (6 mm)
odsłoniętego brzegu. (Patrz ilustracja.)

4. Umieść obszycie pod stopką, tak aby zagięcie przylegało do
prowadnicy na stopce.

5. Poluzuj śrubę prowadzącą, aby wyregulować prowadnicę w
taki sposób, aby igła po prostu złapała nitkę zagięcia.

6. Prowadź tkaninę podczas szycia, upewniając się, że fałda
tkaniny zawsze przylega do prowadnicy.

7. Otwórz tkaninę i lekko dociśnij po lewej stronie.
8. Przed przystąpieniem do szycia projektu wykonaj próbę na

skrawku materiału.

Koronka:

1. Ustaw owerlok na żądany ścieg.
2. Załóż stopkę ściegową.
3. Przyłóż lewą stronę koronki do prawej strony tkaniny.
4. Umieść stopkę pod stopką, tak aby tkanina wystawała na

prawo od prowadnicy. Górna część koronki będzie
przylegać do lewej strony prowadnicy.

5. Poluzuj śrubę prowadnicy, aby wyregulować prowadnicę w
taki sposób, aby igła po prostu złapała główkę koronki.

6. Prowadź tkaninę podczas szycia, upewniając się, że koronka
zawsze przylega do prowadnicy.

7. Po zakończeniu rozłóż koronkę na płasko. Złóż naddatek na
szwy na tył materiału i zaprasuj.

8. Jeśli używasz koronki jako "dekoracyjnej i ażurowej
wstawki", powtórz czynność po drugiej stronie koronki.

STOPKA DO ŚCIEGU KRYTEGO
620117096        
Dla: 
HUSKYLOCK™ s15.

Stopka ta jest przeznaczona do wszywania mankietów na dzianinach 
oraz do obrębiania tam, gdzie szew nie powinien być widoczny.

Preparing the machine

Prawa igła

3 - nitkowy owerlok lub flatlock

4-5mm

• Dyferencjał różnicowy:Normalna pozycja

• Igły:

• Rodzaj ściegu:

• Długość ściegu:

• Nóż górny: Włączony

Szycie

1. Złóż materiał w sposób pokazany na rysunku i umieść go pod stopką dociskową.
2. Poluzuj śrubę (A) i wyreguluj prowadnicę krawędziową tak, aby igła zagłębiała się w

tkaninę blisko złożonej krawędzi.
3. Lekko prowadź tkaninę podczas szycia, tak aby igła tylko złapała krawędź fałdki.
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STOPKA DO WSZYWANIA I  TWORZENIA WYPUSTKI
620117596        
Dla:  
HUSKYLOCK™ s21 i  s25.

Stopka do wypustek jest idealna do ich wszywania w szwach i na 
krawędziach w celu uzyskania dekoracyjnego wykończenia. Wypustka 
jest wszywana między dwie warstwy materiału w jednym kroku. Rowek 
pod stopką pomaga w prowadzeniu wypustki. Stopka umożliwia 
szybkie i łatwe tworzenie wypustki i  uzyskanie profesjonalnego 
wyglądu.

1. Ustaw owerlok na żądany ścieg.
2. Załóż stopkę.

Aby wszyć wypustkę w szew:
      Umieść wypustkę wzdłuż linii szwu na prawej stronie materiału, przykryj drugim kawałkiem i złóż prawymi stronami do siebie.
      Pod stopkę wsuń warstwę tkaniny i wypustki, tak aby wypustka znalazła się w rowku na spodzie stopki.
      Przyszyj wypustkę. Rowek na spodniej stronie stopki będzie prowadził wypustkę podczas szycia.

Aby wykonać wypustkę z materiału:
      Wytnij skośne lub poprzeczne paski tkaniny o szerokości wystarczającej do przykrycia sznurka oraz naddatków na szwy. 8.
      Ułóż sznurek na lewej stronie paska tkaniny i złóż tkaninę na sznurek.
      Umieść tkaninę i sznurek pod stopką do wypustek, tak aby sznurek znalazł się w rowku na spodzie stopki.
      Szyj. Rowek będzie prowadził sznurek podczas szycia. 
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SZYCIE OWERLOKOWE OZDABIANIE

STOPKA DO NASZYWANIA KORALIKÓW 
620117496       
Dla:  
HUSKYLOCK™ s21 i s25.

Stopka płynnie przeprowadza koraliki i perły przez wgłębienie na stopce, 
ułatwiając ich aplikację na odzieży lub wyrobach rzemieślniczych.

1. Ustaw owerlok na żądany ścieg.
2. Przeciągnij sznurek z koralikami przez kanał na spodzie stopki.
3. Zamontuj stopkę na maszynie.
4. Obróć kołem ręcznym, aby wyszyć pierwsze dwa ściegi, które utrzymają koraliki

na miejscu.
5. Przyszyj perełki do krawędzi materiału, odcinając niewielką ilość materiału

podczas szycia. Możesz też przeszyć wzdłuż zagięcia bez obcinania.

Uwaga: Igła powinna wbić się około ⅝" (1,5 mm) od krawędzi tkaniny.

STOPKA DO WYPUSTEK
620116996       
Dla:  
HUSKYLOCK™ s15.

Ta stopka nadaje się do wszywania wypustek między dwie 
warstwy materiału.

Lewa lub prawa i lewa

3 lu 4 - nitkowy owerlok

2-5mm

• Dyferencjał różnicowy:  Normalna pozycja

• Igły:
• Rodzaj

ściegu:
• Długość

ściegu:
• Nóż górny: Włączony

Szycie:

1. Umieść tkaninę prawymi stronami do siebie.

2. Umieść wypustkę pomiędzy górną i dolną tkaniną i podłóż tkaninę pod stopką, tak aby wypustka znalazła się w rowku pod stopką.

3. Szyj.

4.

Uwaga: Tej stopki możesz również  użyć do sznurka, cordu lub taśmy diagonalnej i lamówki.
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SZYCIE OWERLOKOWE OZDABIANIE

STOPKA DO NASZYWANIA KORALIKÓW 
620117196        
Dla:  
HUSKYLOCK™ s15.

Stopka ta jest używana do przyszywania koralików, taśm ozdobnych itp.

Lewa lub prawa (preferowana jest lewa).

3-nitkowy owerlok

3-5mm

Dyferencjał różnicowy:  Normalna pozycja

• Igły:
• Rodzaj

ściegu:
• Długość

ściegu:
• Nóż górny: Włączony lub wyłączony

Szycie

1. Wybierz metodę szycia (A) lub (B), a następnie określ położenie igły i wyszyj 2 lub 3 ściegi.
2. Obracaj kołem ręcznym za pomocą dłoni, aż punkt igły znajdzie się na równi z powierzchnią

tkaniny podczas jej ruchu w górę. Następnie włóż koniec sznurka koralików do prowadnicy
na stopce dociskowej.

3. Wyszyj 2 - 3 ściegi, obracając kółko ręczne ręką.
4. Podczas szycia lekko dociskaj koraliki.
5. Ostatnie kilka ściegów wyszyj, obracając ręcznie kołem zamachowym, aby koraliki nie

przeszkadzały w pracy igły i chwytacza.

STOPKA DO MARSZCZENIA
620117996      
Dla:  
HUSKYLOCK™ s21 s25.

Stopka do marszczenia jest idealna do pojedynczej warstwy materiału 
lub jednoczesnego marszczenia i zszywania dwóch warstw materiału. 
(Dolna warstwa tkaniny zostanie zmarszczona, a górna pozostanie 
płaska). Nadaje się do lekkich i średnio ciężkich tkanin.

1. Ustaw owerlok na żądany ścieg.
2. Załóż stopkę.
3. Włóż dolną warstwę materiału (tą która ma być zmarszczona) pomiędzy płytkę

igłową i stopkę zbierającą aż do obcinacza, prawą stroną do góry.
4. Włóż górną warstwę tkaniny w otwór stopki i wyrównaj ją z dolną warstwą prawą

stroną do dołu.
5. Opuść stopkę dociskową i szyj. Poprowadź tkaninę wzdłuż prowadnicy tkaniny,

pozwalając dolnej warstwie swobodnie przesuwać się w celu zebrania.

Wskazówka: 

Aby zwiększyć głębokość marszczenia:

• Zwiększ naprężenie nici igły.
• Ustawić wyższą wartość

dyferencjału różnicowego
• Ustawić długość ściegu na wyższą

wartość

Pojedynczą warstwę materiału można 
również zmniejszyć, umieszczając ją 
pod stopką i regulując długość ściegu, 
dyferencjał różnicowy i naprężenie nici 
igły do uzyskania pożądanej pełności.
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SZYCIE OWERLOKOWE OZDABIANIE

STOPKA DO KORONKI
620117296      
Dla:  
HUSKYLOCK™ s15

Stopka ta jest używana do przyszywania koronek lub taśm 
dekoracyjnych do szytych projektów. 

• Dyferencjał różnicowy: pozycja ustawiona na N

• Igły: Prawa igła

• Typ ściegu: 3-nitkowy owerlok lub 3-nitkowe zwijający

• Długość ściegu: 1.5 - 3 mm

• Górny nóż: włączony lub wyłączony

Szycie:

1. Umieść tkaninę pod płozą stopki  (A), a koronkę na górze płozy (A).
2. W razie potrzeby poluzuj śrubę (C) i przesuń płytkę prowadnika (B) w lewo lub w 

prawo, aby wyregulować szerokość ściegu.
3. Dokręć śrubę (C).
4. Poprowadź koronkę wzdłuż płytki prowadzącej (B) i szyj.

Uwaga: Jeśli nie ma potrzeby obcinania krawędzi tkaniny, umieść tkaninę i koronkę na 
płozie stopki (A). Pamiętaj, aby wyłączyć górny nóż.

STOPKA MARSZCZĄCA
620116896      
Dla:  
HUSKYLOCK™ s15.

Stopka ta jest najbardziej odpowiednia do marszczenia materiału 
podczas szycia spódnic z zakładkami, mankietów i falbanek na 
spódnicach itp. Stopka ta nadaje się również do zszywania dwóch 
tkanin razem i marszczenia dolnej tkaniny w jednej operacji.

• Dyferencjał różnicowy:  Pozycja marszcząca

• Igły:  Lewa lub prawa , lub obie jednocześnie

• Typ ściegu:  3 lub 4-nitkowy owerlok

• Długość ściegu: 3-5mm

• Nóż górny: włączony

Szycie
1. Umieść dwie warstwy tkaniny na maszynie z płytką separatora (A) pomiędzy górną i

dolną warstwą.
2. Wyszyj 2-3 ściegi.
3. Podczas szycia trzymaj i lekko prowadź oddzielnie górną i dolną tkaninę.
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SZYCIE OWERLOKOWE OZDABIANIE

STOPKA DO DOSZYWANIA TAŚMY
620117696         
Dla:  
HUSKYLOCK™ s21 i  s25.

Stopka do podklejania szwów jest używana do przyklejania taśm do 
szwów, aby zapobiec ich rozciąganiu. Jest ona szczególnie dobra do 
stabilizowania szwów na ramionach. Dzięki tej stopce można wzmocnić 
i zszyć szwy w jednym kroku. 

1. Ustaw owerlok na ścieg 4-nitkowy.
2. Umieść taśmę do szycia w prowadnicach na 

stopce.
3. Wyreguluj śrubę, aby dopasować ją do 

szerokości taśmy.
4. Zatrzaśnij stopkę na maszynie.
5. Zszyj szew.
Uwaga: Najlepiej sprawdza się taśma do szwów ¼" (8 mm).



108 AMBER™ AIR S|400 ZESTAW STOPEK DO OZDABIANIA
920574096      
Dla:  
AMBER™ AIR s|400.

Ten zestaw zawiera 6 akcesoriów, idealnych do ozdabiania, szycia odzieży, 
wyposażenia domu i nie tylko.

W skład zestawu wchodzą:

• Stopka do cordingu (Typ A)  Do wszywania cordu, przędzy lub sznurka nylonowego, do 
zabezpieczania brzegów, obszyć lub tworzenia dekoracyjnych falistych krawędzi.

• Stopka do cordingu (Typ B) Do wszywania cordu, sznurka lub taśmy do szwów, aby 
zapobiec rozciąganiu się materiału. 

• Stopka do wypustek 1/8" - do wszywania wypustek, lamówek w szwy i na brzegach w celu 
uzyskania dopasowanego wykończenia

• Stopka do wypustek 3/16" - do wszywania wypustek, lamówek w szwy i na brzegach w 
celu uzyskania dopasowanego wykończenia

• Stopka i prowadnica do ozdabiania - łatwe mocowanie sznurów koralików lub pereł do 
odzieży

AMBER™ AIR S|400 ZESTAW STOPEK 
920573096      
Dla: 
AMBER™ AIR s|400.

Zestaw zawiera 5 akcesoriów, idealnych do szycia użytkowego.

Przyrząd do zbierania materiału - idealny do marszczenia jednej warstwy 
materiału nad drugą

• Stopka do ściegu krytego - tworzy niewidoczne obszycia w jednym kroku

• Stopka do obszywania - tworzy zakładki w tkaninach o lekkiej i średniej gramaturze 

• Elastyczne mocowanie do ściągacza - rozciąga się i przyszywa wąską gumę do krawędzi materiału. Świetnie 
nadaje się do aktywnej odzieży, bielizny i innych projektów 

• Prowadnica tkaniny - do utrzymywania prostych szwów podczas szycia i do szwów płaskich, gdy nóż jest 
opuszczony

SZYCIE OWERLOKOWE OZDABIANIE





COVERLOKOWY
ŚCIEG KRYTY I
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ŚCIEG KRYTY I COVERLOKOWY

COVERSTITCH

PRZEŹROCZYSTA STOPKA DO COVERLOKÓW
620096896      
Dla:  
HUSKYLOCK™ s21 i  s25. 

Przeźroczysta stopce do ściegu łańcuszkowego i krytego, pozwala na 
dobrą widoczność oznaczeń na materiale.

1. Ustaw maszynę na ścieg kryty lub ścieg łańcuszkowy.
2. Za pomocą łatwo usuwalnego pisaka/markera narysuj linię na tkaninie, aby 

zaznaczyć linię ściegu.
3. Załóż stopkę do ściegu krytego.
4. Zastosuj domyślne ustawienia ściegu. W razie potrzeby dostosuj je.
5. Umieść materiał pod stopką dociskową i zacznij szyć.
6. Wykorzystaj czerwone środkowe oznaczenie na stopce jako wskazówkę podczas 

podążania za linią narysowaną na tkaninie. Stopka ta zapewni Ci doskonałą 
widoczność zaznaczonej linii oraz tkaniny podczas szycia.

Najwyższej klasy maszyny HUSQVARNA® VIKING® HUSKYLOCK™ wyposażone są 
w akcesoria do szycia ściegiem krytym i ściegiem łańcuszkowym dla najbardziej 
profesjonalnych obszyć, dekoracyjnych akcentów i technik wykończeniowych.
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ŚCIEG KRYTY I COVERLOKOWY

STOPKA DO SZWU PŁASKIEGO
620096996     
Dla 
HUSKYLOCK™ s21 i  s25.  

Stopka do płaskich wykończeń umożliwia łatwe dodawanie 
koronek do wierzchniej warstwy tkaniny za pomocą ściegu 
kryjącego, tworząc piękne dekoracyjne krawędzie i efekty.

1. Ustaw maszynę na szeroki ścieg kryty.
2. Załóż stopkę do płaskiego wykończenia.
3. Użyj domyślnych ustawień ściegu. Dostosuj je w razie potrzeby.
4. Włóż krawędź materiału do dolnej części po lewej stronie stopki. Wsuń tkaninę pod 

stopkę i pod igły.
5. Włóż lamówkę do górnej części po prawej stronie stopki. Przesuń lamówkę w 

kierunku tylnej części stopki poza igły, pozostawiając krótki ogonek lamówki za 
igłami. 
Wskazówka: Użyj pęsety, aby przesunąć tkaninę i elementy wykończeniowe do 
właściwej pozycji pod igłami.

6. Opuść igły do wykończenia i tkaniny. Opuść stopkę do płaskiego wykończenia.
7. Podczas szycia trzymaj tkaninę w lewej ręce, a lamówkę w prawej.

Wskazówka: Jeśli chcesz uzyskać wykończony brzeg tkaniny, zaprasuj obszycie ¼" (6 
mm) na prawej stronie tkaniny przed włożeniem tkaniny do stopki do płaskiego 
wykończenia. Po przyszyciu koronka zakryje brzeg tkaniny.
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1.

2.

ŚCIEG KRYTY I COVERLOKOWY

STOPKA PODWIJAJĄCA I DO ŁĄCZENIA KRAWĘDZI
620097396     
Dla:
HUSKYLOCK™ s21 s25.  

Użyj stopki do łączenia i podwijania brzegów i  jednoczesnego doszywania 
koronki.

1. Ustaw maszynę na szeroki ścieg coverlokowy.
2. Użyj domyślnych ustawień ściegu. W razie potrzeby dokonaj regulacji.
3. Załóż stopkę.
4. Wsuń surową krawędź tkaniny prawą stroną do góry, do prowadnicy tkaniny 

(ilustracja 1).
5. Przesuń tkaninę do tyłu pod stopkę dociskową.
6. Włóż koronkę do prawej prowadnicy koronki i wyciągnij ogonek koronki około 

1" (2,5 cm) za stopkę (ilustracja 2). W razie potrzeby użyj pęsety.
7. Opuść stopkę dociskową. Przytrzymaj materiał w lewej ręce, a koronkę w prawej i 

zacznij szyć.

Uwaga: W razie potrzeby wyreguluj śrubę na prowadnicy, aby dostosować położenie ściegu.
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ŚCIEG KRYTY I COVERLOKOWY

STOPKA DO PASKÓW i SZLUFEK
620097196 
Dla:  
HUSKYLOCK™ s21 s25.  
Stopka do pasków i szlufek umożliwia łatwe tworzenie pasków i 
szlufek przy użyciu ściegu kryjącego. Wystarczy włożyć pasek do 
stopki, a zostanie on automatycznie złożony i zszyty.

1. Ustaw maszynę na szeroki ścieg kryty.
2. Użyj domyślnych ustawień ściegu. W razie potrzeby dokonaj regulacji.
3. Wytnij pasek materiału o szerokości 1" (25 mm).
4. Utnij górny róg paska pod kątem 45 stopni, aby ułatwić wsunięcie w stopkę.
5. Włóż odcięty narożnik do prowadnicy, prawą stroną tkaniny do góry. Przeciągnij 

pasek przez szczelinę i pod stopką. Wyciągnij końcówkę paska za stopkę (Ilustracja 
1). W razie potrzeby użyj pęsety, aby wsunąć pasek do stopki.

6. Zamocuj stopkę na maszynie.
7. Wsuń pasek na ok. 2" (5 cm) za stopkę.
8. Opuść stopkę dociskową. Przed zszyciem upewnij się, że oba brzegi paska są 

wywinięte pod spód. Wyszyj kilka pierwszych ściegów. Zatrzymaj i podepnij nitkę igły 
blisko stopki dociskowej i kontynuuj szycie.

9. Aby zapewnić równomierne podawanie materiału, przytrzymaj pasek materiału 
nieco poniżej pierwszej prowadnicy z przodu stopki (ilustracja 2).

10. Szyj ze średnią prędkością. Sprawdzaj tkaninę w trakcie szycia, aby zapewnić 
prawidłowe podawanie materiału. 
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1.

ŚCIEG KRYTY I COVERLOKOWY

STOPKA DO WSZYWANIA SZNURKA I CORDÓW

OKRĄGŁE WYPUSTKI WYPUSTKI Z CORDEM DEKORACYJNE BRZEGI

620097096     
Dla:  
HUSKYLOCK™ s21 i  s25.  

Dzięki stopce do wszywania wypustki z prowadnikiem możesz tworzyć ozdobne wypustki, zakładki 
z kordem i inne ozdobne wykończenia.

OKRĄGŁE WYPUSTKI
Łatwe tworzenie własnych wypustek:

1. Ustaw maszynę  na ścieg łańcuszkowy.
2. Użyj domyślnych ustawień ściegu. W razie potrzeby dokonaj regulacji.

Uwaga: Chociaż maszyna zaleca użycie igły D, w tej technice używaj igły E.
3. Załóż stopkę. (Prowadnica do sznurka nie jest używana w tej technice).
4. Umieść sznurek w rowku na spodzie stopki i przeciągnij końcówkę sznurka za stopkę

o około 2½" (5cm).
Uwaga: Można użyć sznurka ¼" - 5/8" (1,5 - 2,0 mm).

5. Wytnij pasek materiału po skosie, o szerokości 1" (25 mm).
6. Owiń tkaninę wokół sznurka w przedniej części stopki. Wsuń tkaninę pod stopkę.
7. Opuść stopkę dociskową i przeszyj nad sznurkiem i tkaniną (ilustracja 1).

(Przytrzymaj sznurek za stopką, gdy zaczynasz szyć).
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ŚCIEG KRYTY I COVERLOKOWY

PŁYTKA DO WYPUKŁYCH ZDOBIEŃ Z 
PROWADNIKIEM
Wykorzystaj ją do techniki trapunto, do ozdabiania projektów.

1. Ustaw maszynę na ścieg dwuigłowy, szeroki.
Uwaga: Chociaż maszyna zaleca igły C i E, do tej techniki użyj igieł D i E.

2. Załóż stopkę do wszywania szwów i zamocuj prowadnicę kordu, jak pokazano na 
ilustracji (ilustracja 2).

3. Włóż sznurek do okrągłego otworu prowadnicy sznurka i umieść go w rowku na 
spodzie stopki do pikowania.

4. Połóż tkaninę prawą stroną do góry na sznurku. Wsuń go pod stopkę, aż znajdzie się 
pod igłami (ilustracja 3).

5. Opuść igły do   tkaniny. Opuść stopkę i zacznij szyć ze średnią prędkością. 
(Przytrzymaj sznurek za stopą, gdy zaczniesz szyć.) 

WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE
Użyj ozdobnej nici i wstążek, aby stworzyć efekty specjalne i 
niepowtarzalne wykończenia.

1. Ustaw maszynę na 3-nitkowy ozdobny ścieg płaski, szeroki z ozdobną nicią w 

chwytaczach.

2. Załóż standardową stopkę dociskową i załóż prowadnicę kordu, jak pokazano na 

ilustracji (ilustracja 4).

3. Włóż wstążkę o szerokości ź” (6 mm) prawą stroną w dół do prostokątnego otworu 

w prowadnicy.

4. Umieść wstążkę pod stopką po prawej stronie igły, pozostawiając końcówkę o 

długości 2” (5 cm) za stopką.

5. Igła powinna wejść w głąb maszyny tuż za krawędzią wstążki, a nie w nią (Ilustracja 

5).

6. Przyszyj wstążkę, aby uzyskać ozdobną lamówkę.

7. Wskazówka: zrób ozdobną wstążkę na tyle długą, aby przeciąć ją na trzy części, a 

następnie zapleść w warkocz (Ilustracja 6). NEEDLES



IGŁY
HUSQVARNA® VIKING®
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IGŁY UNIWERSALNE
920537096: (rozmiar 80)
5 sztuk

IGŁY UNIWERSALNE ASST
920538096: (rozmiar 70, 80, 90) 
10 sztuk

		



HUSQVARNA® VIKING® IGŁY
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IGŁY DO HAFTU ASST
920540096: 
5 sztuk

IGŁY DO HAFTU TYTANOWE
920541096: (rozmiar 80) 
5 sztuk

		



HUSQVARNA® VIKING® IGŁY



120 IGŁY MICROTEX ASST
920545096: 
5 sztuk

IGŁY QUILTING ASST
920544096: 
5 sztuk

		



HUSQVARNA® VIKING® IGŁY
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IGŁY TOPSTITCH 
920539096: (rozmiar 90) 
5 sztuk

PODWÓJNA IGŁA 
ROZSTAW 2.5 MM 
920546096: (rozmiar 80) 
1 sztuka

		




HUSQVARNA® VIKING® IGŁY
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PODWÓJNA IGŁA STRETCH 
ROZSTAW 4 MM 
920548096: (rozmiar 75) 
1 sztuka

IGŁY OVERLOCK 
920542096: (rozmiar 90) 
5 sztuk

		



HUSQVARNA® VIKING® IGŁY



20
21

-1
A

VIKING is a trademark of KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.  HUSQVARNA and the "H" Crown Device are trademarks of Husqvarna AB and are used under 
license.  © 2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.  All rights reserved.  Printed for SVP Sewing Brands LLC, 1714 Heil Quaker Boulevard, LaVergne, TN 37068.

Item#: 471081826




