
TEXI – HAFCIARKI WIELOGŁOWICOWE

Cylindryczne hafciarki 
o dużej prędkości pracy
+ intuicyjny 
kolorowy ekran 
dotykowy LCD 10,4”
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Rozwiązania wielogłowicowe

*Opcjonalnie dostępne również modele z większym polem haftu LARGE: 500 x 450 mm [20” x18”]

Model Ilość igieł Ilość głowic Waga netto Odległość między 
głowicami

Pole haftu Wymiary hafciarki LCD 

Texi 1204 12 4
600 kg

1,323 lbs
400 mm

15.75“
400 x 450 mm

16“ x 18“
2500 x 1300 x 1780 mm

98“ x 51“ x 70“
10.4“

Texi 1206 12 6
750 kg

1,653 lbs
400 mm

15.75“
400 x 450 mm

16“ x 18“
3300 x 1300 x 1780 mm

130“ x 51“ x 70“
10.4“

Texi 1208 12 8
950 kg

2,094 lbs
400 mm

15.75“
400 x 450 mm

16“ x 18“
4160 x 1300 x 1780 mm

164“ x 51“ x 70“
10.4“

Idealna 
do wszystkich 
rodzajów haftów

Specyfikacja: 

• idealna do haftu płaskiego, haftu 
na czapkach i gotowych produktach

• 10,4” kolorowy ekran dotykowy HD LCD
• maksymalny obszar haftu - 

400 mm x 450 mm [16 “x 18”] 
• maksymalny obszar haftu dla hafciarek 

w wersji LARGE -  500 mm x 450 mm 
[20 “x 18”]

• wyposażone w mały cylinder do haftu 
na czapkach i małych produktach

• solidna podstawa na kółkach pozwalająca 
na łatwy transport hafciarki w dowolne 
miejsce

• czujnik zerwania nitki
• max. prędkość haftu 1000 ściegów/minutę
• pamięć: 50 milionów ściegów 

lub 200 wzorów
• zewnętrzny przycisk 100° i obcinania nici

Czujnik zerwania nitki

Regulowany, obrotowy panel kontrolny

Automatyczna zmiana koloru nici

Tamborek do czapek 270° stopni
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Czujnik 
zerwania 
nitki

Transfer danych 
bezprzewodowo/ 
gniazdo USB/ 
gniazdo LAN

50 milionów 
ściegów lub 
200 wzorów

Max. prędkość 
haftu 1000 
ściegów/
minutę

Automatyczne 
obcinanie nici

12 igieł
12 kolorów

Inteligentna technologia

• Hafciarka obsługuje popularne formaty dostępne 
na rynku .dst, .dsb oraz wiele innych 

• Tamborek do czapek 270° stopni 
• Wbudowane gniazdo USB/LAN
• Automatyczna zmiana koloru
• Opcja obrysu haftu
• Silnik servo 150 W 

• Wbudowany uniwersalny zasilacz, umożliwiają pracę 
z napięciem 110 V / 60 Hz i 220 V / 50 Hz 

• Wysokiej jakości silniki krokowe DC36V odpowiedzialne 
za pracę tamborka, zapewniają niski poziom hałasu i mniej 
wibracji

• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Opcjonalnie dostępny znacznik laserowy
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Wysokiej rozdzielczości kolorowy 
ekran LCD 10,4” 

Funkcje 
panelu

Specyfikacja

Kolorowy, dotykowy ekran LCD 10,4”

• Interfejs przyjazny dla użytkownika
• Łatwy w obsłudze
• Nowy ergonomiczny ekran 

dotykowy umożliwia łatwą 
i wygodną obsługę za pomocą 
prawego kciuka

• Sprawdzanie ustawień tamborka, 
aby uniknąć uderzeń igły 
w tamborek 

• Automatyczna zmiana koloru 

Intuicyjny ekran dotykowy LCD o wysokiej rozdzielczości 10,4’”, przyjazny interfejs 
zapewniający łatwą obsługę.

Interfejs przyjazny 
dla użytkownika

Wybierz tamborek Symulacja krok po kroku

Łatwy wybór kolorów Wybór czcionki

Kontrola haftu Łatwy wybór projektu do haftowania
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Wyhaftuj więcej w krótszym czasie!

• Klawisze przesuwu ramy
• Regulowany, obrotowy panel kontrolny zapewnia lepszą 

widoczność
• Śledzenie pracy w czasie rzeczywistym na panelu
• Zewnętrzny przycisk 100° i obcinania nici
• Automatyczne obcinanie nici
• Wbudowany port USB/LAN

Lepsza widoczność Ergonomiczny wygląd

• Kabel sieciowy i wi-fi
• Czujnik zerwanej nitki
• Wielojęzyczne menu: angielski, polski, chiński, hiszpański, 

portugalski, turecki, holenderski, francuski, niemiecki, rosyjski, 
wietnamski, tajski, arabski i więcej
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Tamborki i tamborki do czapek 
w standardzie
10 tamborków w różnych rozmiarach do każdej głowicy

Model Tamborek A Tamborek B Tamborek C Tamborek D Tamborek E

Texi 1204 8 8 8 8 8

Texi 1206 12 12 12 12 12

Texi 1208 16 16 16 16 16

Hoop A 
90 mm, okrągły 

[9 cm, 3.5”]

Hoop B 
120 mm, okrągły 

[12 cm, 4.71”] 

Hoop C 
150 mm, okrągły 

[5 cm, 5.9”]

Hoop D 
200 mm, okrągły 

[20 cm, 9”]

Hoop E 
 290 x 290 mm, 

kwadratowy 
[29 cm,12”]

Idealna do haftu płaskiego, haftu na czapkach, 
gotowych ubiorach, jeansach, tekstyliach i innych!
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Oprzyrządowanie do czapek w standardzie

Model Tamborek Stacja do formowania tamborka Uchwyt tamborka

Texi 1204 8 1 4

Texi 1206 12 1 6

Texi 1208 16 1 8

Tamborek

Wyhaftuj dowolną czapkę za pomocą specjalnego tamborka do czapek o kącie nachylenia 270 stopni.
Każda hafciarka wielogłowicowa Texi nadaje się do haftowania czapek i zawiera wszystkie niezbędne oprzyrządowania w standardzie. 

Stacja do formowania 
tamborka

Uchwyt tamborka

Wyhaftuj dowolną 
czapkę dzięki naszemu 
tamborkowi do czapek, 
który jest w standardzie 
każdej hafciarki!
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Siedziba główna i magazyn centralny 
SWADZIM k/Poznania
ul. Poznańska 54
62-080 Tarnowo Podgórne
Tel. 61 8 950 950
Fax 61 8 950 951
E-mail: shop@strima.com

Godziny pracy centrali:
pn - pt: 8:00 - 17:00
sb: 8:00 - 14:00

Opcjonalne oprzyrządowanie 

8 IN 1 FAST FRAME – 
Zestaw 8 tamborków 
Zestaw 8 tamborków o rożnych wielkościach, 
pozwalających na szybkie i pewniejsze 
mocowanie gotowych produktów, na 
których planujemy haftować. Do haftowania 
na kieszeniach koszul, skarpetkach, tyłach 
czapek, rękawach koszul, kołnierzykach i 
wiele innych.

MANUAL / AUTOMATIC FRAME – 
Uchwyt do haftowania
Uchwyt, który umożliwia haftowanie 
na materiałach bądź produktach, których 
ze względu na grubość lub konstrukcje 
nie da się umieścić w standardowym 
tamborku. Uchwyt ma bardzo szerokie 
zastosowanie i można go używać 
do haftowania torebek, kieszeni czy butów.
Uchwyt dostępny w wersji manualnej 
lub automatycznej. 

BELT HOOP – Tamborek do pasków 
Tamborek, który umożliwia stabilne 
mocowanie pasków do haftowania.

LASEROWY ZNACZNIK 
Łatwy do zainstalowania znacznik laserowy 
pomaga precyzyjnie wybrać miejsce haftu.


